
顺德环氧地坪涂料

产品名称 顺德环氧地坪涂料

公司名称 佛山市顺德区尚盈体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会东堤一路5号二
层之一

联系电话 0757-28375122 13702435333

产品详情

 顺德环氧地坪涂料

 

环氧地坪涂料使用范围广泛，适用于室内外地坪、走廊、停车场等地面装饰。不仅具有优良的耐候、耐
水及耐磨性，而且颜色丰富，多种选择自由搭配。施工简便，造价低，维修保养简单，水性环保、无异
味，是适合长期使用运动绿色球场地坪涂料。

选用优质无溶剂环氧树脂加入导电材料，配合固化剂经常温固化后形成的具有防静电功能的环氧自流平
地坪。环氧防静电自流平地坪涂装系统，能够十分有效地防止静电聚集，并能将外来物体带来的聚集的
静电通过传导耗散来释放，具有防止静电火花的功能，而且实现了高耐磨、高抗冲击性与防静电功能的
三效合一。表面电阻106-109ω，一般厚度2-5mm。

 

佛山顺德环氧地坪系列分为两个系统：

环氧地坪涂料厚度通常为0.5mm-2.0mm厚，适用于沥青基础或混凝土基础。

环氧地坪涂料统厚度通常为3.0mm-6.0mm厚，适用于高要求电子厂沥青基础或混凝土基础。

 

物理特性

一、施工简便，经济实惠 

材料硬化快速，施工简便，工期短，工程造价较其它地坪涂料低。



二、色彩鲜明，经久耐用 

能具优异抗老化能力及耐磨损性，彩色面层可抗日光紫外线照射，可铺设于各种不同气候地理区域，材
质强韧，以满足各类球场场地耐磨损的使用需求。

三、弹性表面

为能使运动员于舒适中发挥球技，可减低运动员肌肉疲劳，对于球员移动及球反弹的均一性无不良影响
。

 

产品特点

 ◇抗静电效果优良持久，不受时间、温度、

 湿度等影响；   

 ◇防尘，防潮，耐磨，耐酸碱盐油类腐

 蚀；   

 ◇表面平滑、美观、达镜面效果。

四、保养容易

几乎不须日常维护，污积时用水冲洗即可，局部受损时，修补容易。

 

施工时的天气要求

1、阴雨雪天气请勿施工。

2、温度低于10℃，高于35℃时，不适合施工。

3、大气相对湿度大于85%，最好也不要施工。

4、基础养护时间不够或基础表面有明水时也不应施工。

5、基础未清洗干净不能施工。    

6、大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场地也最好暂缓施工。 

 

存储说明

防冻：环氧地坪涂料

环氧树脂材料是环保水性材料，在储存和运输过程中一定要做好防冻措施，持续过久暴露在冰冻的环境



下，会导致材料冻坏无法使用。 

防暴晒：顺德环氧树脂材料在存储或施工现场，应避免在阳光下暴晒，应将其置于阴凉的地方或盖上遮
盖物，避免阳光直射。

 

 

广东佛山顺德环氧地坪,广东塑胶跑道,广东硅pu球场 跑道,顺德塑胶跑道,佛山顺德环氧地坪,球场塑胶跑道
,环氧地坪漆,硅pu球场,跑道施工,佛山顺德人造草,丘经理137,0243,5333

 

佛山环氧地坪净化工程,丙烯酸地坪厂家，顺德环氧树脂地坪价格,防尘防静电地板,防腐工程,pu运动场跑
道,环氧树脂地板,环氧树脂地坪,自流平型地坪,防静电地坪,水性透气型地坪,旧地板翻新,耐磨地坪工程,金
属耐磨地坪,钢化耐磨地坪,顺德环氧地坪漆,耐磨硬化地坪,密封固化剂地坪,停车场地坪,水泥自流平地坪,
珠三角优质地坪涂装,佛山环氧地坪、平涂环氧地坪、自流平环氧地坪、防静电地坪、防止滑地坪、停车
场地坪、佛山金刚砂地坪、密封硬化地坪、水磨石环氧地坪、彩砂环氧地坪、地面防腐处理,丘经理137,0
243,5333

 

优质塑胶跑道,佛山顺德塑胶跑道专家,全天候田径运动跑道,塑胶跑道国家标准,塑胶跑道价格,塑胶跑道生
产厂家,丘经理137,0243,5333

 

专业硅pu球场,佛山顺德硅pu球场价格,硅pu球场翻新施工,塑胶跑道材料厂家,透气式塑胶跑道公司,塑胶跑
道面漆价格,球场耐磨面漆涂料价格,顺德塑胶跑道底层pu涂料,塑胶球场底层pu价格,丘经理137,0243,5333
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