
美国Eppley紫外辐射传感器TUVR

产品名称 美国Eppley紫外辐射传感器TUVR

公司名称 北京博伦经纬科技发展有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:美国Eppley
型号:TUVR
包装:原装进口

公司地址 昌平区北清路1号院

联系电话 010-57105032 15300399772

产品详情

 美国eppley紫外辐射传感器tuvr型相对简单的探测器测量的太阳紫外线辐射。 易于操作的结合性能的准
确性可比和日射强度计用于记录总数的短波辐射(0.295到0.385μm)使这对紫外线测量仪器一个有吸引力
的仪器。

 

该仪器利用密封硒阻挡层细胞保护的石英窗口。
操作在低光照水平和zui低电流消耗的条件下,为了保证很高的性能稳定在长时间的曝光。 一个特别设计
的聚四氟乙烯扩散器不仅降低了可接受的水平的辐射通量,而且还提供了关闭遵守朗伯余弦定律。
一个封装窄带(干扰)过滤器限制光电池的光谱响应波长间隔0.295到0.385μm,微不足道的二次传播。

黄铜建设的单位,包括可调螺丝和一个圆形的精神水平

校准证书可追溯到国家标准与技术研究所(nist)包括在内。

规范

灵敏度:约。 150μv / wm-2。

阻抗:约。 1500欧姆。

温度依赖性:±0.3% /°c在环境温度范围-40 + 40°c。

线性:从0到70 wm-2±2%。

响应时间:毫秒。



余弦:从标准化0 - 70°±3.5%天顶角。

机械振动:测试20 g的无破损。

校准:参考埃普利二级标准组的紫外线辐射仪。

尺寸:直径5.75英寸、5.75英寸高。

重量:6磅。
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