
土壤墒情监测系统BLJW-TWS

产品名称 土壤墒情监测系统BLJW-TWS

公司名称 北京博伦经纬科技发展有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:博伦经纬
型号:BLJW-TWS
包装:原装进口

公司地址 昌平区北清路1号院

联系电话 010-57105032 15300399772

产品详情

 土壤墒情监测系统是水资源循环规律研究、农牧业节水灌溉控制和排涝抗旱救灾等信息收集的基础工
作。根据我国地理特点来说，水资源地区差异明显，南方多，北方少，东方多，西方少；从时间上来说
，大半的水是以汛期形式出现的，雨季容易出现洪涝灾害，而旱季非常旱，经常造成大规模的旱灾。结
合我国是水资源时空分布极不平衡的特点，为了提高水资源管理水平，掌握实时信息，科学指导抗旱救
灾，建立一套现代化的服务于水利信息化建设的土壤墒情监测系统，提高水资源信息管理已经成为农业
水利行业的时势所需。我公司生产的土壤墒情监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心，运用现代自
动监测技术、计算机系统分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。对土壤墒情的
发生、发展及变化进行实时的监视和分析，为开展排涝抗旱工作提供信息依据。土壤墒情监测系统主要
实现固定站无人值守情况下的土壤墒情数据的自动采集和无线传输，数据在监测中心自动接收入库；可
以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据通过有线、无线等传输方式将土壤墒情监测数据实时传输
到监测中心，生成报表，统计分析。同时监测中心可以对现场监测设备进行远程控制，实现工作人员能
够及时准确地掌握监测站的土壤状况，从而更加全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化情况，提
供有效的减灾抗旱的土壤墒情信息。

 

土壤墒情监测系统介绍：

1：土壤墒情监测系统可监测土壤中温度、湿度、酸度、电导率、热通量等指标，还可以监测现场环境，
如：风向、风速、环境温度、环境湿度、光照、紫外、总辐射、雨量、气压、co2等。

2：土壤墒情监测系统是一套在线实时观测的系统，同时根据采集当前环境的一些参数值,并根据参数设
置，自动的控制一些设备的自动运行。

3：控制器的工作方式分为自动控制和手动控制两种模式,自动模式下,可以通过设置不同,自动做出控制.也
可以设置成手动模式,可以现场控制一些设备的开关,也可以通过配套的上位机软件远程的操控



4：土壤墒情监测系统采用高性能微处理器为主控cpu，大容量数据存储器，可连续存储数据(存储时间可
以设定)，工业控制标准设计，便携式防震结构，大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,可替代
微机)，轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供
电，可维持72小时以上,即可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。

测试周期 小于30ms

数据存储容量 7999条，可外接大容量数据卡

数据存储格式 excel表格

工作环境 -40℃～+70℃,相对湿度小于90%

通道数 24通道（可根据用户需要调整）

供电方式 交流 ac:220v±10％
50hz。内置充电蓄电池,可在工作同时对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作

通讯接口 有线
标准rs232计算机通讯口；配usb/rs232转换器可与微机usb接口通讯，配rs232/rs485转换器可与485接口通讯

无线 短、中、长距离传输信号均可

系统软件显示界面友好，一键式安装，操作简单， windowsxp及以上环境运行

 bl-ts型土壤湿度传感器与数采，远距离传输设备可以构成遥测系统。例如土壤干燥时，警告信号可以
自动响起来提醒人们应该灌溉的时间到了

测量参数：土壤容积含水量

单 位：%（m3/m3）

量 程：0～100%（m3/m3）

精 度：±2%（范围内0～50%m3/m3）±3%（范围内50～100%m3/m3）

测量区域：90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内

稳定时间：通电后约1秒

响应时间：响应在1秒内进入稳态过程

输出信号：电流输出为4～20ma标准电流

探针材料：不锈钢或铜

电缆长度：标准长度3m 

bl-tw土壤温度传感器采用精密铂电阻作为感应部件，感应部件位于杆头部。可用来精确测量土壤温度，
传感器的精度和稳定性依赖于pt-100型铂电阻元件的特性及精度级别。通过地温变送器接入自动气象站测
量地表、浅层、深层地温。



  1、精度：±0.2℃

  2、测量范围：-40℃- +120℃

  3、结构：￠4*30mm 

  4、电缆长度：20米（标准）

 5、防腐、防水，全密封、不锈钢结构。配bl-dl电流变送器输出4～20ma。

  6   不锈钢封装、防水性能良好；优质电缆;  易于安装

气体压力传感器bl-qyl

产品特点

◇ 钽膜片压阻式芯片，抗腐蚀性很强

◇ 抗冲击、振动、耐磨损

◇ 精度高： 0.25%fs   0.4%fs

◇ 稳定性好：≤0.2%fs/ 年，≤ 0.02%fs/℃

◇ 无生产工艺污染；无任何力传递填充液

◇ 外壳材料可采用聚氯乙烯（pvc），钛合金或聚四氟乙烯（ptfe），客户可根据介质腐蚀性选择。

 产品性能

测量范围 ：-100kpa～0~5kpa⋯100kpa...60mpa

 过载能力：2倍满量程压力

 压力类型：表压或绝压

 测量介质：强腐蚀性和弱腐蚀性的气体或液体

 综合精度：典型：±0.25%fs

zui大：±0.4%fs

长期稳定性典型：±0.1%fs/年  zui大：±0.2%fs/年

零点温度漂移  典型：±0.015%fs/℃  zui大：±0.03%fs/℃

灵敏度温度漂移  典型：±0.015%fs/℃   zui大：±0.03%fs/℃

响应时间≤3ms

分辨率：无限小（理论），1/100000（通常）



介质温度：-20～ 85℃

补偿温度：-10 ～ 60℃  

环境温度： -20 ～ 80℃ 

寿   命:≥1x108  压力循环（25℃）

膜 片 材 :料钽膜片

壳 体 材 料:聚氯乙烯（pvc），钛合金，聚四氟乙烯（ptfe）

防护等级插头型 ip 65-iec 60529  ；   电缆型 ip 67-iec 60529

本质安全防爆ex ia ⅱct5

 

涡街气体流量计是基于卡门涡街原理而研制的一种具有国际先进水平的新型流量计，采用涡街传感器和
美国microchip公司微控制器技术开发的一种具有国际先进水平的流量计，属于流体振动式流量计。由于
它具有其他流量计不可兼得的优点，已广泛应用工业

管道中液体、饱和蒸汽、气体的工况体积和质量流量的测量。

二、产品特点

1、检测元件不接触被测介质，因此性能稳定、可靠性高。

2、没有可动部件，构造简单而牢固，长期运行可靠，使用寿命长。

3、测量范围广，量程可达10：1。

4、精度高。

5、输出脉冲信号或电流信号便于同计算机等数字系统配套使用。

三、工作原理

1．传感器工作原理

应力式涡街流量计传感器是基于卡门“涡街”原理而开发的一种流量计。流量传感器是由一个与公称直
径相同的表体和一个断面为三角形的柱体组成。三角柱两侧交替产生漩涡，在柱体下游交替排列旋涡被
称为涡街。旋涡的频率与流体的流速成正比。（见下图） 
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