
霍尼韦尔XCD硫化氢探测器

产品名称 霍尼韦尔XCD硫化氢探测器

公司名称 北京中创汇安有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:XCD

公司地址 北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009

联系电话 010-57133438 13366824459

产品详情

 霍尼韦尔xcd硫化氢探测器，韩国首尔2009年4月22日霍尼韦尔在亚太区正式宣布发布 sensepoint
xcd，这是一款三线制，4-20
毫安固定式气体探测器，用来探测有毒气体﹑可燃性气体和氧气浓度。sensepoint xcd 主要用来保护人身
及财产在各种工业环境中免受毒气与可燃气体的侵害。在一般的标准工业4-20毫安输出信号基础上，3个
可编程继电器提供并实现了本地，远程报警及故障情况显示，同时也可选择 modbus 数字信号。

霍尼韦尔xcd硫化氢探测器产品选择：

型号   气体量程     气体名称    默认量程    可选标定气体量程(s)  

xcd-x  0～25% vol   氧气        25% vol     20.9%vol(固定）  

xcd-h  0～100ppm    硫化氢      50ppm       30～70%量程  

xcd-m  0～1000ppm   一氧化碳    500ppm      30-70%量程(默认50%) 
霍尼韦尔xcd硫化氢探测器产品特点

1.      
测量准确、可靠，传感器采用多项性能优异的专利技术，具有精度高、稳定性好、寿命长等特点。

2.       显示清晰、直观，采用lcd大液晶屏，气体浓度数字和柱状图同时显示，及丰富的状态图显
示、多色背光。

3.      
操作简单、快捷，全功能现场免开盖非侵扰式操作。采用磁棒进行操作，方便在现场对仪器进行调校。

4.       外壳坚固、耐用，铝合金或不锈钢外壳，耐腐蚀性能强。



5.       功能丰富、实用，同一个外形结构适用于多种传感器，购置及运行成本低、传感器寿命长、
三个继电器输出且2个进线入口可扩展安装就地报警器、可设置维修计划、带故障诊断功能。

6.       防爆认证齐全。

霍尼韦尔xcd硫化氢探测器拥有在危险区域使用的 atex (european) 认证，ul (u.s.) 和 csa（申请中-
canada），ktl (korea) 和 gb / pa / cccf（申请中-china）。可探测气体的传感器包括可燃性气体（红外和催
化燃烧），氧气，硫化氢，一氧化碳，二氧化碳（红外）和氢气。其他气体传感器包括：氨气，氯气，
一氧化氮，二氧化氮和二氧化硫。

 

ormal>20.传感器使用寿命：有毒气体大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年

 

单一氨气气体检测仪gaxt-a可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stel气体警报。延续了bw techn
ologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体
检测仪中使用价格最低的产品。
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