
光纤跳线结构胶，陶瓷插芯 准直器取代353ND

产品名称 光纤跳线结构胶，陶瓷插芯 准直器取代353ND

公司名称 烟台汉泰化学制品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:汉泰
型号:hightite

公司地址 烟台市开发区牡丹江路

联系电话 0535-6391656 13165456350

产品详情

 

汉泰化学光纤结构胶ht3530是双组份结构胶，广泛应用与光通信行业封装粘接等，如光纤跳线尾部陶瓷
插芯，准直器尾部耦合，plc耦合等。具有低收缩率、高粘接强度、高稳定性，无过敏反应，耐高温高湿
，耐冷热冲击。通过2000h双85（85℃温度，85%rh相对湿度）与tc（-40℃-85℃冷热冲击）测试，可完美
取代353nd。

 

颜色：固化前淡黄色，固化后深褐色

混合比：a:b（重量比）=10:1

粘度：4500 cps

固化条件：120℃ 20min

          100℃ 40min

          85℃ 60min

 

有需要请与我们联系：

烟台汉泰化学制品有限公司          

联系人： 徐女士            



手 机：13165456350            

座 机：0535-6391656、6391506                

qq：1072071411               

e-mail: hightite10@126.com             
公司网址：www.hightite.com     
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