
ST101A单头台式离子风机

产品名称 ST101A单头台式离子风机

公司名称 中山市民众镇顺兴防静电机器设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:斯蒂克
型号:ST101A

公司地址 广东省东莞市樟木头镇樟罗工业园

联系电话 0769-87785180 13590824720

产品详情

 斯蒂克 st101a单头台式离子风机
，可提供平衡离子气流的、宽范围集中区域的离子消除器。可消除或中宽范围集中目标或不易接触区域
的静电荷。是精密电子产品，电子组装，医药制造组装，包装和细小产品成型的理想的静电消除器。

 特点：

快速集中的中和静电；

小巧、精致、易操作；

连续风速调节、离子发生指示灯；

离子针尖清洁毛刷；

                                           

应用： 

医药设备制造、组装生产线；

注射成型；

小零件加工；

specification(技术参数) 

  

operating voltage(操作电压)

  

110v/60hzor220v/50hz
    



ccrrent consumption(消耗电流) 0.25aor0.12a
  

operating temperature（操作温度）

  

0---50℃
  

size（外型尺寸）

  

90mm(l)*170mm(w)*260mm(h)
  

weight（重量）

  

3kg
  

air volume（风量）

  

45---110cfm
  

offsef volfage（残余电压）

  

0v±10v
  

air coverage(气流面积)

  

40cm*60cm

 

decay tdst results(测试结果)

  

testing conditions（测试条件）
  

testing voltage( 测试电压)：1kvto100voperating
voltane(操作电压)：110/220vtemperature(环境温度)：22℃

  

distance(距离)

    

300mm

  

600mm

  

900mm
  

decay time

（中和时间）

  

positve(正)

  

1.1s

  

2.4s

  

3.8s
  

negative(负)

  

1.2s

  

2.5s

  

4.0s
  

offsef volfage

（残余电压）

  

positve(正)

  

8v

  

5v

  

4v
  

negative(负)

  

7v

  

6v

  

3v

 

备注：

 

1． 测试距离单位为毫米，中和时间单位为秒。

2． 测试数据以用me268a静电测试仪测试结果为准。

3． 测试的数据会因测试时的环境空气温度而有所变化。
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