
测定炼焦用煤的粘结能力的专用仪器

产品名称 测定炼焦用煤的粘结能力的专用仪器

公司名称 鹤壁市科达仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鹤壁科达
型号: NJ-3
重量:30kg

公司地址 鹤壁市淇滨区淮河路东段

联系电话 0392-2625100 13503925100

产品详情

 nj-3微电脑粘结指数测定仪  产品描述

 主要技术参数

●     转鼓转速：（50±2）r/min

●     自控范围：（1~999）r内任意预置

●     显示方式：led数码显示，手动复位或开机自动复位

●     电源电压：220v±10%   50hz±1hz

●     电机功率：120w

●     外形尺寸（长×宽×高）：550mm×370mm×340mm

●     重量：约30kg

 

 

销售区域

河南、河北、天津、山西、陕西、湖北、安徽、海南、台湾、湖南、新疆、内蒙古、青海、山东、天津
、上海、北京、云南、浙江、福建、贵州、广东、辽宁、吉林、黑龙江、江西、四川、广西



 

联 系 人：周经理

公司名称：鹤壁市科达仪器仪表有限公司

电    话：86 0392 2625100

传    真：0392-2643855

移动电话：13503925100

电子邮件：kdyqyb@126.com

以上信息由科达仪器仪表有限公司提供，公司网址：

 

http://www.hebikeda.com/
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