
北京霍氏机械电磁加热煮肉罐取代了燃气燃煤加热

产品名称 北京霍氏机械电磁加热煮肉罐取代了燃气燃煤加
热

公司名称 北京霍氏机械制造有限公司销售部

价格 面议

规格参数  筒长:3000mm
 总长:4100mm
 设备功率:90-200kW

公司地址 北京市朝阳区金盏乡马各庄东

联系电话 010-65417028-803 13810408932

产品详情

    北京霍氏机械生产的煮肉罐采用优质不锈钢制作，坚固耐用，独特设计的自动式门体锁紧装置
，方便实用;全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，安全卸压气阀，大型煮肉罐机器保障柜体安全
使用，内胆永不变型。内体采用热轧钢板，做工精细，质量上乘。霍氏煮肉罐具有电磁加热技术原理，
蒸汽量大迅速出气，温度高，加热时间快，蒸食效果好，蒸制时间温度可自行设置，可以实现智能补温
功能，是各种肉类、饭类、面食、排骨菜肴还有药材等大型理想蒸煮设备。

 

 项目

 

 1200#
 

 筒长

 

 3000mm
 

 总长

 

 4100mm
 

 总宽

 

 1600mm
 

 总高

 

 1900mm
 

 容量

 

 3.6m�
 

 分数盘

 

 64（1/1gn）
  



 设备功率  90-200kw

 

   北京霍氏机械生产的电磁煮肉罐采用电磁加热模式，完全取代了以往生产过程中燃气、燃油、导
热油、蒸汽等加热模式，无需任何配套设施为广大客户从加热成本以及配套设施方面节约资金。电磁加
热具有升温迅速、加热均匀、无排放、零污染的特性，该煮肉罐设备罐体采用304、316等高级材质，完
全符合食品加工标准。该煮肉罐设备可正负压炖煮卤制，满足各种物料的炖煮、卤制、入味工艺，该煮
肉罐设备广泛应用于肉制品、豆制品、卤制品等领域。

 

 

 燃气燃油燃煤设备燃烧时热量都被锅边空隙的空气带走，约60%的热量都被散发，热效率非常低，同
时燃油燃气燃煤设备的控温不稳，降温也特别慢，锅壁也很快凉下来，然而霍氏机械的电磁加热设备采
用先进的电磁加热原理，直接使锅体产生热量，不经过任何载体，热效率可高达95%，加热同样的物料
时，采用电磁加热可更加的精确控温，当物料低于设定温度设备自动开始加热根据物料湿度温度自动补
充热量。 

 

 您可直接登入我公司网站 查看更多更全的产品 (也可直接从搜索引擎输入我公司名称进行查询浏览)

公司网站： http://www.bjhsjx.cn/    

           http://www.sunny-kitchen.com

           郝女士：13552426126
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