
泵吸式氯气分析仪

产品名称 泵吸式氯气分析仪

公司名称 西安博贯测控技术有限公司

价格 1980.00/台

规格参数 品牌:博贯
型号:BG-PR50
测量原理:电化学

公司地址 西安市桃园南路118号

联系电话 86-02984237745

产品详情

 泵吸式氯气分析仪

产品简介

bg-pr50型带打印功能氯气分析仪， 采用进口电化学传感器与智能信号处理系统，对环境中的气体浓度进
行实时、准确的测量。整机电路采用微功耗设计原则，适用于工作环境中对气体浓度的连续监测。bg-
pr50型带打印功能氯气检测仪内置微型打印机，可直接打印氯气浓度、检测单位、检测日期时间。

泵吸式氯气检测仪特点：

超大带触摸tft真彩 lcd屏，高清晰数字显示

高精度、高灵敏度的进口电化学传感器

开机后lcd实时显示氯气浓度、检测单位、检测日期时间，系统自动进行自检，校正程序简单方便

打印间隔随时可调

内置独立气室，响应迅速

内置时钟，检测时间与对应浓度可随时查看

内置微型打印机，可实时打印检测时间、日期和检测浓度

自带吸气泵可将数十米距离外 吸入仪器进行测定，过滤器可以有效的防止灰尘杂质等吸入设备。配有手
提式仪表箱、携带方便、使用灵活。



 

氯气分析仪技术参数： 

测量范围：0-10、20、50、100ppm

检测原理： 电化学 

显示方式：液晶显示

响应时间：≤20秒 

恢复时间：≤40秒 

信号输出： 485接口(信号输出可定制)

准确度： ±3%f.s 

工作环境温度： -20～+50℃ 

工作环境湿度： 15～95% 相对湿度(无冷凝) 

触摸屏显示： 液晶数字显示实时浓度值，日期，时间 

尺寸：380×280×210(mm) (长×宽×厚) 

重量： ＜5kg

信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换
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