
日本白光高温热风枪厂家

产品名称 日本白光高温热风枪厂家

公司名称 深圳市佶之达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上星工业区

联系电话  13148880362

产品详情

 

日本白光高温热风枪 hakko881热风枪/ hakko882热风枪
佶之达专业供应，日本白光牌无铅焊接工具，无铅焊台，热风焊台，热风枪
无铅烙铁头等。更多资料请来电咨询。  

  白光高温式热风枪体轻只重550克，输出功率高达1000w，温度达450度，效能高操作容易。
882特设调温系统。可随意调较不同温度。 此高温热风枪用途广泛，可用于熔锡，解冻，除漆
，收缩管加热，实验器皿乾洁，液体转热，催化黏合剂，收缩包装，软化塑胶片，地毡缝接
，定量出热及一切无火高温加热，另有多款喷咀及配件可供选择。
当使用万能插座时，请确保插座为12a以上，将轮掣关掉才可插上电源。
轮掣向hot标志开动热风随之而出。
当使用完毕，先将枪掣转向cold标志，令热风枪得以转凉后才可关掉电源。

  

规格

  
 * 在距离风口 10mm 处测量

 

  

另选配件

  



o: 适用, x: 不适用 * 必须与 a1111 一起使用

 

  

另选配件
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