
天宝GEOXH6000亚米级手持GPS接收机

产品名称 天宝GEOXH6000亚米级手持GPS接收机

公司名称 北京星瑞通航科技有限公司销售部

价格 11.00/台

规格参数 品牌:天宝
型号:GEOXH6000
定位精度:10CM

公司地址 北京市丰台区南四环西路129号怡海花园恒丰园1
1号楼2002室

联系电话 010-57180231 18601220041

产品详情

geoxh6000是天宝公司最新推出的手持型gnss接收机,其继承了天宝以往产品所有的卓越性能，并集成了3.5
g通讯、500万像素摄像模块，增强了手持型gis采集器的功能，定位精度能达到10cm，又一次引领手持gps
技术革新。

应用领域：测绘、城市管线测量、土地变更调查、地质勘探、信息产业资产管理、森林资源调查、电力设施数据
采集、水利普查⋯⋯

硬件特点....................................................................................

�专业的gps技术，可信赖的精度保证

geoxh6000采用trimble测量型maxwell
6gnss芯片，220通道，能接收gps和glonass信号，多路径抑制技术和可选trimble floodlight 卫星遮挡屏蔽技
术,在城区或者有遮挡的地方，保证能接收到足够的工作卫星。支持sbas广域差分（waas/egnos/msas）

�运行速度更快，存储空间更大

采用最新的ti omap3503芯片，600 mhz cortex-a8内核，支持更快的启动时间与java应用，非常适合嵌入式处
理器电路板。256mbram，2g的非易失性硬盘，支持外部sd卡扩展，为您的工作提供强有力的保障。

�超大屏幕显示

4.2英寸超大屏幕显示，480×640分辨率；多角度、强光下均能清晰显示的极化屏幕，背景地图和照片色
彩更饱和鲜艳

�强大的拍照功能



内置500万像素的数码相机，能够拍摄高质量的图像；工作人员可以图像化记录要素的属性信息，并且与
当前的gps位置相关联，更加形象化地在gis平台中反映野外的实际情况。

�集成3.5g通讯模块

内置3.5g通讯模块；安装sim卡，可提供高速接入internet服务，可以快速、可靠的访问cors网络，获取基
准站差分信息，以及通过网络发送当前的位置、图像及属性信息，办公室能及时、快捷的收到外业的测
量数据，并能对作业人员进行监控。

�高效的电池

超大容量可充电锂电池，可以联系工作10个小时；完全充电时间仅需4小时。同时拆卸简单，方便外业电
池更换。

�工业级标准

ip65国际防护标准，完全防水、防尘。抗1.2m坠落。完全适合野外恶劣的工作环境。   

geoxh6000 gnss接收机
  

技术规格

  

详细参数
  

物理

性能

指标

  

尺 寸

  

 23.4cm×9.9cm×5.6cm
  

重  量

  

925g（包括电池）
  

处理器

  

 ti omap3503芯片（600mhz）
  

内  存

  

 256mb ram和2gb非易失性闪存
  

电  池

  

内置7500mah可充电锂电池，工作10个小时 ，完全
充电时间4个小时

  

环境

  

 工作温度

  

-20℃～+60℃
  

 存储温度

  

-30℃～+70℃
  

密  封

  

 完全防水防尘，ip65标准； 防滑动、撞击和震动
  

跌  落

  

抗1.2m跌落，mil-std-810f；测试方法516.5，程序iv
      



输入/输出

扩  展密封sd卡扩展槽（sd卡并sdhc至32g）
  

摄   像

  

500万像素，支持tiff、jpg等格式
  

显  示

  

4.2英寸屏幕，vga（480×640像素）多角度、强光下均
能清晰显示的极化屏幕

  

界  面

  

触摸屏操作，7个控制键，虚拟数字字母键盘 1个电源
状态led指示灯，麦克风和扬声器,音频系统事件、警

告和通知
  

 i/o

  

 usb2.0
  

无  线

  

内置3.5g通讯模块

蓝牙1.2，wireless lan802.11b/g
  

gnss

  

卫 星

  

220个通道，采用trimble maxwell 6gnss芯片，

支持gps：l1 c/a,l2c,l2e信号，l1、l2载波

glonass：l1 c/a,l1p；l2 c/a,l2p
  

整合实时差分模式

  

sbas（waas/egnos/msas）双通道跟踪
  

更新率

  

 1hz
  

 初始化时间

  

 45秒（典型）
  

协议

  

 数据输出

  

tsip，nmea-0183（可选）
  

 实时改正

  

rtcm2.x，rtcm3.0，cmr，cmr+，cmrx
  

精度（实时差分和后处理差分）

  

 h-star技术实时和后处理

  

10cm+1ppm
  

cors或单基站码差分

  

75cm+1ppm
    



 sbas（waas/egnos/msas）<1m
  

后处理码差分

  

50cm+1ppm
  

载波相位差分

  

1cm+2ppm（连续观测45分
钟
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