
天宝JUNO3E可通话手持GPS数据采集

产品名称 天宝JUNO3E可通话手持GPS数据采集

公司名称 北京星瑞通航科技有限公司销售部

价格 11.00/台

规格参数 品牌:天宝
型号:JUNO3E
定位精度:1-3米

公司地址 北京市丰台区南四环西路129号怡海花园恒丰园1
1号楼2002室

联系电话 010-57180231 18601220041

产品详情

juno3e结合了13.56兆赫rfid性能及gps设备、照相机、pda、和手机的所有优势，这个可以放进口袋的、单
一的、紧凑的设备为作业团队提供了一系列的实用工具，因此需要充电的电池较少，需要操作的设备也
较少。相机已经准备就绪，您的外业团队可以准确地记录在现场所看到的一切。trimble juno将照片与gps
相结合，使照片可以立即进行地理标记以供将来参考。此外，外业内业的协作能力也显著提高，因为照
片可以从外业被直接发送到办公室。对于标准的定位应用，如导航，高灵敏度接收机可以提供优化的定
位率，使得你可以在最恶劣的条件下快速地得到位置信息。在sbas覆盖的地区，始终可以获得实时2至5米
的定位精度。此外，通过简单的后处理，精度可进一步提高到1至3米，以满足公司或监管标准。

juno3e产品内置500万像素的数码相机，带有地理标记功能;juno3e采集器加装了led闪光灯;内置3.75g通讯模
块，内置的rfid识别器可以轻松地扫描12 cm内的标签，兼容3g及gprs网络，具备快速数据传输及语音通话
功能;使您的工作更加集成化。采用windows mobile6.5全中文操作系统，完全开放的平台，支持我公司开
发的realmap数据采集软件以及行业定制软件。广泛应用与电力、国土、林业、交通、水利、通讯等行业
，为您的数据采集及标准化作业带来帮助!

产品特点

�坚固耐用的pda式gps采集终端

�ip54，可加防护壳，升级为ip65，完全防水防尘，抗1.2m自由跌落到水泥地面

�500万像素自动对焦摄像头

�可拆卸3060 mah或者4000mah锂离子充电电池，持续工作14小时以上或18小时以上

�高灵敏度gps接收机，单机精度可达1~3m



�内置3.75g通讯模块，兼容3g及gprs网络

�高频rfid读、写，支持iso 14443a/b,iso 15693协议，可轻松扫描12 cm内的标签 
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