
传输稳定,性能优良晶沛动中通高频导电滑环

产品名称 传输稳定,性能优良晶沛动中通高频导电滑环

公司名称 深圳市晶沛电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:JINPAT
型号:LPHF

公司地址 深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路153

联系电话 86-075529534903 13410709137

产品详情

 

动中通是“移动中的卫星地面站通信系统”的简称，动中通系统很好地解决了各种车辆、轮船等移动载
体在运动中通过地球同步卫星，实时不断地传递语音、数据、高清晰的动态视频图像、传真等多媒体信
息的难关。

滑环(旋转关节)是“动中通系统”中的关键部件，其作用是使”动中通”旋转部分与固定部分之间形成
电能和信号连续的连接，且使天线方位具有无限位旋转功能，解决绕线问题。

深圳晶沛在动中通领域具有丰富的360°旋转传输经验，晶沛lphf高频旋转关节广泛应用于车载、船载、
机载等动中通上，具有如下优势：

lphf高频滑环

lphf系列产品仿真同轴电缆结构，接触件采用高强弹性、耐磨损、抗疲劳的合金材质，性能优良，是专门
为传输高频信号而设计的导电滑环。此系列滑环分为单通道和多通道高频滑环两种。 �
频率可达50ghz，通道可达21路。

� 支持宽频信号和电流及其他信号如hd-sdi、usb、以太网等混合传输

� 可与帽式、过孔滑环集成，同时传输多路中低频信号及电流

� 应用领域：高清监控系统、雷达系统、军工武器系统、通信网络设备等

lphf-03a



★ lphf-03a为3通道高频滑环 ★ 优良的射频性能 ★ 同轴电缆sma连接器 ★ 体积小，重量轻，设计紧凑 ★
传输高达3 ghz 的射频信号

射频滑环技术参数

频率范围 dc-3ghz

电压驻波比 ：≤1.25

插入损耗： ≤0.5 db 

晶沛电子自1996年以来专注军用和民用滑环领域，技术实力雄厚，国内滑环行业领跑者，晶沛滑环已通
过欧盟ce认证、fcc认证、sgs认证、bv“船级社”认证、iso9001及军工质量体系gjb9001b-2009等体系认证;2
013年，晶沛被授予“国家高新技术企业”称号。

“精益求精，不断创新”是晶沛的企业精神，选择晶沛滑环，我们将为您提供最优质的产品和服务!晶沛
滑环，因您而转!

欢迎您来电咨询：

电话：0755-29534903

网址：www.cnslipring.com
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