
VGA矩阵4*4

产品名称 VGA矩阵4*4

公司名称 深圳市德安信科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:安信
型号:DA-VGA0404
带宽:450MHz (-3dB),满载；

公司地址 深圳龙岗区坂田布吉上雪科技园1号B505

联系电话 86-075529823013 13794498158

产品详情

 vga0404矩阵简述：

支持4路vga信号输入，4路vga信号输出；

接口采用db15母座；

高速切换，切换时间只需0.001秒；

采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换；

输入输出的信号可以是：rgbhv，rgbs，rgsb，rsgsbs；

550mhz（-3db），满载带宽；

信号长距离传输失真补偿技术；

具有掉电记忆功能，断电保护，上电恢复；

具有2路rs-232通讯接口；

可选网络接口，可通过以太网远程控制，用户个数理论上无限制；

内置国际通用电源；

高档蓝光液晶显示屏；

一体化铝拉丝面板，黑色金属机箱；



标准19英寸机架安装；

vga0404???????

增 益：0 db；

带 宽：450mhz (-3db),满载；

串扰和：-60db @10 mhz；

切换速度<150ns；

输入最小/最大电平模拟信号：0.5v ~ 2.0v p-p；

输入阻 抗：75 ω；

回波损耗：<-38db@5mhz；

最大直流偏置误差：16mv；

输出最小/最大电平：2.0v p-p；

输出阻抗：75 ω；

同步输入电平：0.5v- 5.0v p-p,: 4.0v p-p 正常；

同步输出电平：1k；

同步输出阻抗：75 ω；

最大传输延时：水平92ns,垂直： 158ns；

最大上升/下降时间：4ns；

串行控制接口：rs-232, 9-针母 d型 接口；

波特率与协议：波特率：9600, 数据位：8位, 停止位：1, 无奇偶校验位；

串行控制口：2 = tx, 3 = rx, 5 = gnd；

电 源：100vac ~ 240vac, 50/60 hz, 国际自适应电源；

温 度：储存、使用温度: -20° ~ 70°c；

湿 度：储存、使用湿度:10% ~ 90%；

平均故障间隔时间：31000 小时；

质 保：1年免费保修,终生维护。
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