
铸钢气动球阀Q641F-16C

产品名称 铸钢气动球阀Q641F-16C

公司名称 常州正大阀门有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:其他
型号:Q641F-16C

公司地址 江苏常州市青洋北路18-168号

联系电话 0519-83728886 18015015092

产品详情

 一、q641f-16c/25/40铸钢法兰连接气动球阀概述：

本阀适用于水、油品、天然气、非腐蚀粘稠液体等介质中，适用温度：≦180℃，适用压力：1.0-6.4mpa
。广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、造纸行业等自动化控制系统中。小口径球阀采用gt
型系列执行器：铝合金壳体，外观精美，质量轻、耐腐蚀等。

二、q641f-16c/25/40铸钢法兰连接气动球阀相关参数：

  

公称压力

  

gb（1.6、2.5、4.0、6.4mpa），ansi（150、300lb)，jis（10、20k）
  

适用介质

  

水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
  

阀座材料及使用温度

  

聚四氟乙烯(≦180℃)、特制ppl（≦350℃）、硬质合金(≦425℃)
  

阀体材质

  

铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢等
  

防爆等级

  

dⅱbt4(d2c4)(可供普通型、防爆型)
  

电磁阀电源

  

220vac、24vdc
    



供气压力 0.4～0.7mpa
  

连接形式

  

对夹式、法兰式、法兰尺寸按jb79-59制造
  

执行器选型

  

gt单作用和双作用式、aw大口径球阀执行器
  

执行器配件

  

（1）单电控电磁阀（断电时常闭或常开），（2）双电控电磁阀（开关式），
（3）阀位开关回讯器，（4）气源处理三联件。（5）特殊使用环境，可选防爆
型等。

三、q641f-16c铸钢法兰连接气动球阀连接参数（单位：mm）：
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通径

  

外形尺寸(参考值)

  

连接法兰尺寸(固定值)
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四、q641f-25c铸钢法兰连接气动球阀连接参数（单位：mm）：

  

公称

通径

  

外形尺寸（参考值）

  

连接法兰尺寸（固定值）
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