
长沙oppc电力光缆，光纤复合相线光缆低价

产品名称 长沙oppc电力光缆，光纤复合相线光缆低价

公司名称 湖南光联光电科技有限公司

价格 6.00/米

规格参数 品牌:光联
型号:OPPC

公司地址 长沙市雨花区朝晖路55号金鸿宇国际广场19层

联系电话 086-073189722708 18670724991

产品详情

oppc光缆产品简介： 光纤复合相线oppc（optical phaseconductor）是一种新型的电力特种光缆，是将光纤
单元复合在相线中的光缆，具有相线和通信的双重功能，主要用于110kv以下电压等
级，城郊配电网、农村电网。 在中低压电网中，尤其是35 kv以下的配电线路，有些是可不架设地线的，
因此不可能安装opgw。在所有的电网中，惟有相线是必不可少的，为了满足电力监控或光纤联网的要 求
，oppc与opgw技术比较接近，在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤单元，就成为光纤复合相线。
oppc光缆产品图片： 24芯oppc光缆参数： 光缆直径：16.00  mm 光缆重量：528  kg/km
标称抗张强度（rts）：52.2  kn 杨氏模量（e-modulus）：75.9  kn / mm2 最大允许工作应力
(mat)：142.7  n / mm2 短路电流容量：241.0  ka2s 承载截面积：27.5  mm2 （as 面积）  /   
118.9 mm2（al 面积） 最小弯曲半径：320  mm（施工）  /    240 mm（运行）
结构特点及应用： �
将传统输电导线中的一根或多根替换为不锈钢管光单元，使钢管光单元与(铝包)钢线、铝(合金)
线共同绞合形成oppc �
用oppc替代三相电力系统中的一相，形成由两根导线和一根oppc组合而成输电线路。 �
性能匹配：机械特性、电气特性与相邻两相导线匹配 �
持续耐热：温度循环和通流试验验证可满足持续恒温 �
本身无地线的中、高压等级输电线路，如10kv、35kv、66kv等 � 不适宜架设opgw或adss的输电线路 �
中高压城网、农网通信改造，建设配网自动化提供光缆通道 湖南光联光电科技有限公司专业从事光纤光
缆的生产与销售。公司供应电力光缆（adss光缆，opgw光缆，oppc光缆⋯），普通光缆（gyta、gyts、gyft
y、gyxtw⋯管道架空光缆，gyta53、gyty53⋯直埋光缆，gyta33水下等光缆⋯），矿用光缆（mgtsv光缆⋯
） 其他芯数adss光缆及其他电力光缆产品及配件：opgw光缆、oppc光缆、电力光缆金具 业务电话：13874
825050（吕经理）                     业务电话：13739098636（熊经理）
公司电话：0731-84135808                                  
公司传真：0731-89722708 公司网站：www.gl268.com
公司网站：www.csglkj.com 公司网站：www.gyt888.com
公司网站：www.gl268.net
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