
进口卫生级截止阀

产品名称 进口卫生级截止阀

公司名称 深圳市福斯阀门有限公司

价格 198.00/台

规格参数 品牌:美国米勒
型号:Miller
公称通径DN:25-100m

公司地址 深圳市宝安34区西城品阁

联系电话 86-0755-21500377 13590104070

产品详情

 进口卫生级截止阀 进口卫生级截止阀产品概述： 美国米勒miller进口无菌截止阀形式多样，外观结构
紧凑美观安装空间小，拆卸清洗简便、密封可靠、流道卫生级抛光光洁度符合gsp和其他卫生级标准，绝
对无菌、无死角。配备了ptfe波纹或金属波纹,以确保高度的密封性,防止产品受到外界的污染,确保工艺流
程的无菌化。适用于制药,生物,化妆品和食品行业的无菌要求的场合。 进口卫生级截止阀工作原理： 特
殊密封结构的ptfe波纹或金属波纹的阀芯在执行器的操作下伸缩,使阀门在无菌工况下打开或关闭。由于
采用特殊的材质,即使在做了许多次sip杀菌后,阀门紧密性也不受影响。光滑的波纹表面,便于sip杀菌处理,
特殊的密封结构,避免了阀门的卫生死角。 进口卫生级截止阀主要技术参数： 工程通径：dn25-100
温度范围：-20℃-180℃ 压力范围：pn10 阀体材质：ss304、ss316l 手柄材质：ss304
密封材质：加强硅橡胶，聚四氟乙烯 连接方式：焊接、卡箍、快装、卡套
操作方式：手动、气动、电磁动 工艺标准：iso、din 美国miller米勒进口卫生级截止阀产品分类：l型、t型
、lt型、tl型、ll型、tt型，其中l型和t型为单阀体结构主要用于截止接通管路作用；lt型、tl型、ll型以及tt型
为组合型阀体，用于切换系统流向作用。客户选型时需与销售人员确认工况条件，以便选择最优方案产
品。此外在一些需要远程控制的管道，可加装气动执行器，通过控制气源来调节工作状态。
进口卫生级截止阀选型： 1. 卫生级截止阀公称直径、全通径、缩径、管道尺寸； 2.
卫生级截止阀运用介质及温度、压力范围； 3.
卫生级截止阀传动方式（手动、涡轮传动、电动、气动）； 4. 卫生级截止阀结构长度； 5.
卫生级截止阀试验、检验标准及其他等要求。
美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳市福斯阀门有限公司。 我公司联系电话：0755-21500377
手机：13590104070 qq：1594552591
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