
日本白光HAKKO951焊台

产品名称 日本白光HAKKO951焊台

公司名称 深圳市佶之达科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 功率消耗:75w
控温范围:200-450℃
主机重量:1.2kg

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上星工业区

联系电话  13148880362

产品详情

深圳市佶之达科技有限公司 电话：0755-23044050 传真：0755-27553609 手机：13148880362
联系人：林泽波 商务qq：157774887 邮箱：jizhida@foxmail.com 地址：深圳市宝安区沙井上星工业区

 

fx951焊台/日本白光hakko951焊台连体式焊台，日本白光焊台，t12烙铁头专用焊台，温度精准高，升温高
。 fx951无铅焊台，智能无铅焊台带休眠功能

hakko fx-951esd拆消静电电焊台产品参数：
fx-951esd功率消耗：75w          fx-951esd控温范围：200-450℃
fx-951esd温度稳定：±5℃          fx-51esd输出电压：24v
fx-951esd外部尺寸：80（w）x130（h）x131（d）mm 
主机重量：1.2kg 70w 发热组件与焊咀二合一复合设计,回热速度极快.焊台设计小巧, 节省工作空间. 插卡式温度控制,防止随意改动焊接温度.设有省电功能, 待机状态时焊咀温度自动降低到200°c.拆消静电设计, 24v输出之发热组件, 絶对能保护敏感之组件和工作人员之安全.
 设有温度补正功能, 当焊咀温度与实际温度有误差时, 只需输入补正值,焊台即会补正温度. 规格 功率消耗75w 控温范围200 ~ 450°c温度稳定±5°c(无负荷时)* 上述温度是用hakko 191温度计测量.佶之达科技专业供应日本白光焊接工具，品质保证。更多日本白光焊台，烙铁咀，配件等信息请来电咨询0755-27553609/13148880362
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