
60寸超窄边LED背光液晶拼接屏

产品名称 60寸超窄边LED背光液晶拼接屏

公司名称 深圳市腾新宇光电有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:腾新宇
型号:TXY-P60xCH夏普60寸700CD拼接
双边拼缝:上下拼缝6.5mm；左右拼缝6.5mm

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华兴路151号4
楼

联系电话 0755-23499443 15820785471

产品详情

产品详情

60英寸超窄边拼接屏采用一流的液晶asv技术，采用夏普的液晶cpa面板。cpa的面板也属于软屏，用手轻
轻一划就会出现类似的水纹，和va系列的屏一样。已成为专业大屏幕显示行业的主流产品，适用于平安
城市指挥中心、铁路(地铁)、港口、码头监视系统、智能交通管理监控中心、国防或军事监视系统、电
力调度监控系统、大型厂矿监控系统、金融管理监控系统、电视台或大型演播中心监视幕墙、大型演出
场所背景幕墙、视频会议等。

产品功能

60英寸超窄边拼接屏采用一流的液晶asv技术，采用夏普的液晶cpa面板。cpa的面板也属于软屏，用手轻
轻一划就会出现类似的水纹，和va系列的屏一样。夏普的cpa面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细
腻;

大尺寸，小拼缝

最大尺寸液晶超窄边拼接屏,超窄边拼接屏拥有更大的尺寸：1335.9mm(h)×754.2mm(v)，显示面积为46寸
(ccfl背光)的170%;但其拥有更窄的拼缝，双边拼缝仅为6.5mm，为46寸超窄边的90%;在多台屏幕拼接的时
候不会影响整个拼接屏的拼接显示效果，更适合拼接应用;

超长寿命

超窄边拼接屏推翻传统的ccfl背光技术，采用先进的直下式led背光技术，相比较传统ccfl背光其寿命更长
，可达60000小时以上;

低碳，节能



超窄边拼接屏采用了led背光的发光模式，发光率高，发热量低，耗电量低，无辐射，不含铅汞等重金属
，没有环境污染，低碳环保。

先进的3d图像处理技术

应用先进的逐行图像处理及数字信号降噪，领先的运动补偿技术，彻底改善运动画面边沿的锯齿和模糊
现象，采用动态对比度技术，明显提高各种画面的清晰度及对比度。

控制方便、开放协议

采用我公司自主开发软件通过rs232串口控制，软件采用全中文、图像化界面设计，通过简单的鼠标、键
盘操作即可方便地对拼接屏进行各类的控制和各项参数的调整;并且我公司可免费提供rs232串口控制协议
，方便用户灵活采用第三方控制系统组建大屏拼接墙或其它显示应用。

耐高温、防尘性能好

采用了耐高温和防尘设计，具有耐高温、防尘性能好的特点，更适合较恶劣环境情况下的拼接显示。并
且拼接屏可选工业散热风扇设计、降低整机温度，提高整机可靠性,支持7x24小时持续工作。

品质保证、超长质保

拼接屏采用高速嵌入式结构的产品，由于高度集成，所以拥有更高的产品保证，本公司提供项目验收后1
2个月的无偿维修服务的质保期，质保内免费技术支持服务和软件免费升级服务，产品故障免费保修，用
户可更加放心使用。

产品参数

型号 txy-p60ch夏普60寸700cd拼接

图像长宽比 16：9

响应时间 5ms

色彩 8 bit, 16.7m

背光源 led

亮度 700cd/ m2

对比度 100000：1

可视角度（h/v） 178度

双边拼缝 上下拼缝6.5mm；左右拼缝6.5mm

外形尺寸 1335.9mm(h)×754.2(v）

显示面积 1328.8mm(h)×747.1mm(v)

电源 ac 100~240v,50/60,universal,±10%

功率 320w(满载工作状态下）

使用寿命 60000小时

支持最大分辨率 1366×768

最佳分辨率 1366×768

支持语言种类 中文版、英文版

信号输入 av/vga/dvi/rgb/hdmi/ypbpr

控制输入 rs232（rj45）

信号输出 av/vga/dvi/rgb/hdmi/ypbpr



控制输出 rs232（rj45）

机柜/机架 定制

安装辅材 定制

安装方式 机柜式、壁挂式、支架式、积木式、嵌入式、移动式等

系统工作环境 温度 工作状态 0～50℃

储藏状态 -20～65℃

湿度 工作状态 20～90%

储藏状态 5～95%

压力 工作状态 800～1114 hpa（海拔高度：0～2000
m

储藏状态 600～1114 hpa（海拔高度：0～4500
m

以上参数仅供参考，请以实际销售产品为准。
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