
棒材MC901蓝色尼龙板 2mm-120mm

产品名称 棒材MC901蓝色尼龙板 2mm-120mm

公司名称 佛山尙宏工程塑胶有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 品牌:台湾
型号:1354

公司地址 佛山市顺德区大良镇清晖路78号阳光大厦2楼A1

联系电话  13433360469

产品详情

 pa/pa6/pa66/mc聚酰胺  1、产品介绍:尼龙又称聚酰胺.本材料有白色,黑色,蓝色,绿色,米黄色的板材和棒
材,坚硬,磨擦系数小,疲劳性质好,韧性高和结晶度有关,耐压耐磨,较高的张力强度,弹性模数,耐温,适家大型
元件,广泛用于工业上制造各种机械,仪工,电气零部件,如轴承,齿轮,泵叶轮,风扇叶片，耐油密封垫片，阀
门零件， 饮料食品机械，利用耐磨性、耐冲击性、不粘结、卫生无毒性，制作工作板、输送螺杆、起到
清洁方便、寿命长、防霉效果，也可作其它卫生部件，名种衬套等。规格板材:
5～100*宽1000*长2000mm、厚(5～100)*宽1220*长2440mm、棒材：直径(10-350)*1000mm.  ？
铸型尼龙:铸型尼龙简称mc尼龙（monomer casting nylon），是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工
业领域。尼龙的分子量高达7-10万，为一般尼龙6、尼龙66的3倍，因而其综合机械性能远比其他的尼龙
材料好得多。  特性：其综合性能好，强度、刚度和硬度高，抗蠕变、耐磨、耐热老化（适用温度范围-
40度----120度），机加工性能好等。用途：铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件,代替铜和合金作设备
的耐磨易损件。如轴套、轴瓦、衬套、衬板、齿轮、蜗轮辊铜导轨、活塞环、密封圈、滑块、球碗、叶
轮、叶片、凸轮、螺母、阀片、管道、填料函、齿条、皮带轮、泵转子.适用于制作滑动部件，精密机械
部件和耐水性部件，如:轴承、齿轮、叶轮、凸轮、衬套。垫圈、导轨、受柄、 把手等，治具用材料.由
于工艺和工模结构简单，制造成本相对低廉，成为替代铜、不锈钢、铝合金、聚四氟乙烯等的理想材料.
  规格：板材：5～100mm x1000mmx500mm /1000mm棒材：30～500mm x 500 / 1000mm 
3、mc龙含油尼龙 、 玻纤尼龙 、 增韧尼龙.  合成：由尼龙树脂，经挤出或浇铸成型制得。
pa66尼龙，比普通的pa6性能更好.刚性大，硬度和
耐磨性具佳，尺寸稳定性好，良好的动态摩擦性能，具有符合fda认证的牌号.
主要用于制造需要承受较高负载和温度的部件。适用于
化工机械等机器上的涡轮、齿轮、丝杆、滑动导轨板、 轴套，连杆、轴套、叶轮等等.  
特点：耐有机溶剂 ，常温不溶解，低温性佳，热变形温度和pc/ptfe及尼   龙相近，比pvc
ps/pe高。压缩强度高，仅次于玻璃纤维，耐磨及抗潜 
变性优异，高刚性机械强度及硬度，高尺寸及形状安定。在-40℃尚维 
持韧性，滑动性良好，不吸水，耐磨抗化抗水解好，切削加工性佳。 
缺点:不耐酸尤其不耐矿物酸，不耐紫外线，无自熄性，不能近火，  不耐冲击。  规格
板材：（5--100）*620*1200mm棒材：（5--300）*1000mm   
板材：厚度(6~100mm)*宽610mm*长1220mm或610*1500mm  棒材：(￠6~￠200mm)*长1000mm 
颜色：白色、蓝色、黑色、绿色、米黄色、红色. 
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