
T560运输冲击记录仪三维冲撞仪加速度记录仪

产品名称 T560运输冲击记录仪三维冲撞仪加速度记录仪

公司名称 成都成博科技有限公司

价格 面议

规格参数 测量范围:0-16g
电池续航:4个月
尺寸:80*70mm

公司地址 成都市武侯区航空路7号

联系电话 028-85249456 18608045982

产品详情

概  述：     用于记录运输过程中产生的随机冲击、振动，以评估运对被测件的影响。对于很重要
的产品和设备，在运输存储及使用过程中超量的冲击或振动会导致不可接受的损坏，t560能为责任界定
提供重要的依据。 特  点： 应用广泛：适用于绝大多数运输振动、冲击加速度记录；
事件分析：超限事件及其随时间变化的加速度曲线； 数据存储：数据带时间戳，掉电保护； 低 功
耗：连续记录四个月以上； 高 精 度：0.01g高分辨率； 坚固耐用：铝合金外壳耐腐蚀、全防水，ip65防护
； 操作简单：一键记录输出报表，充分遵从国人使用习惯；
使用方便：仪器轻小、配件集成度高、电池可拆卸，便于安装携带； 主要指标： 传 感 器：   
3轴加速度传感器； 测量范围：    ±16g； 分 辨 率：    0.01g； 报    警：    0~16g；
记录间隔：    1秒到1小时分段预设； 数据格式：    x、y、z三轴峰值及对应时间；
存储容量：    8gb，容量可扩展； 接    口：    usb； 外壳材质：    铝合金,ip65防护；
工作温度：    -40~85℃； 电    池：    可拆卸大容量电池，4个月以上续航时间；
尺寸重量：    78×80mm； 安装方式：    螺钉； 分析软件：   
基于windows，参数设置、数据分析、报表输出打印； 微型打印：    微型打印机现场打印数据；
软件功能： 主要功能：数据导入、参数设置、信息查询、报表统计、图形波形显示、报表打印；
事件波形：三轴加速度波形显示，随时间变化的加速度曲线；
报表输出：运输信息、数据图表、超限统计、摘要备注； 参考标准：摘录常见运输参考标准；
公司电话：028-85249456。网址一:www.cm-zh.com，

网址二：www.log560com
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