
双季戊四醇酯DIPE

产品名称 双季戊四醇酯DIPE

公司名称 山东省聊城瑞捷化学有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:瑞捷
型号:DIPE
40度粘度:200-240

公司地址 山东聊城东昌东路159号

联系电话 06357101893 15263510271

产品详情

 双季戊四醇酯（dipentaerythritol ester）由双季戊四醇和有机酸反应，经特殊后处理工艺而制成。

 

  产品质量指标：

  

项          目

  

dipe-1

  

dipe-2

  

dipe-3

  

外          观

  

无色至黄色透明油状液体

  

 粘   度（mm2/s）

40℃

100℃

  

50~60

8.5~10

  

200~240

18~22

  

280~300

20~24

        



粘 度 指 数    ≥ 130 90 90

  

酸 值（mgkoh/g）≤

  

0.2

  

0.2

  

0.2

  

闪点（开口，℃）≥

  

270

  

280

  

280

  

倾      点（℃）≤

  

-40

  

-15

  

-15

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

  

 

应用领域：

双季戊四醇酯粘度高，具有优异的热、氧化稳定性。适宜作为ⅱ型航空发动机油、高粘度合成酯冷冻机

油、高温链条油和高温润滑脂，如导热脂等的基础油。

 

 

推荐用途：

  高温链条油   最高98％

  高温润滑脂   10～90％

  导热脂       30～60％
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