
电动车电池组装设备-蓄电池真空抽酸机 组装必备

产品名称 电动车电池组装设备-蓄电池真空抽酸机
组装必备

公司名称 北京中大同创科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:欧冠
型号:一型

公司地址 北京市丰台区中福丽宫品牌基地

联系电话 86-010-56546907 15810404208

产品详情

电动车电池组装设备-蓄电池真空抽酸机

北京中大同创科技有限公司，是一家主要经营蓄电池组装设备&电池组装设备&电瓶组装设备&电动车电
池组装设备&电瓶车电池组装设备&汽车电池组装设备&摩托车电池组装设备&电瓶生产设备&铅酸蓄电池
组装设备&蓄电池铸焊设备&电瓶翻新设备&小密电池铸焊设备&电瓶铸焊设备&电动车电池铸焊设备&全
自动小密电瓶铸焊机（生产线）等产品的高科技生产企业。

产品名称：蓄电池真空抽酸机

设备简介：抽酸机专门为大密电池生产抽酸而设计。采用多级酸贮存、碱液过滤设计，大大减轻了抽酸
过程中酸雾或酸液对真空泵的腐蚀。整机具有设计布局紧凑、合理的特点，既占地面积小又便于运输。

技术参数：

1．抽气速度：8l/s；

2． 电源380v，三相供电；

3．功率：1100w；

4．储酸量：240l；

5．中和桶容积约47l；

6．抽酸头数量：6头；



7．整机重量约250kg；

8．最大真空度：6×10-2pa。

 安装�使用：

1. 拆开机器包装，检查塑料件有无破损、真空泵皮带松紧是否合适、真空泵是否加油，油位是否合适
；

2. 接上抽酸管，把抽酸管放在压板下，拧紧压板螺丝；

3. 配制1%的naoh溶液30l；

4. 接上三相电源，短时开关电源，看真空泵电极转向是否和标注的一致，不一致时调相序予以更正；

5. 加中和碱液，抽碱口接一软管，放入碱液桶内，打开抽碱阀、关闭抽酸阀，打开真空泵电源，观察
碱液位上升高度，到最高与最低中间时关闭电源。然后关闭抽碱阀打开抽酸阀。

6. 关闭排碱阀和排酸阀及抽碱阀、打开抽酸阀，合上真空泵电源就可以使用了，本机配有6个抽酸头，
用户可根据需要配接抽酸管（出厂时不配抽酸管，用户需到市场上采购），如用不了6个抽酸头，可以空
着，无需封堵不用的抽酸头；

7. 使用中要及时放掉抽酸桶内的酸液，酸液绝不能超过最高液位！

8. 定期检查碱液的ph值，接近中性（偏碱性）时就要更换碱液。

 “质量第一，信誉第一，用户第一”是我公司不变宗旨，为客户提供最优质的产品，最合理的价格，
最热情售前售后服务，去赢得市场。
在趋向自动化科技产品的潮流中，我们所研发的产品将更加自动化、更完善、更安全、更有效率。

单位：北京中大同创科技有限公司

座机：86-010-53597896

手机：15810404208

qq1：785127634

qq2：2453629844

联系人：闫翠萍

邮箱：bjzdtc@163.com

网址：http://www.bj1997.com

技术视频：http://i.youku.com/bj1997

公司地址：北京市丰台区中福丽宫品牌基地
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