
油压缓冲器 KC2030-8C 机械手油压缓冲器

产品名称 油压缓冲器 KC2030-8C 机械手油压缓冲器

公司名称 东莞市凯盈气动液压设备有限公司

价格 99.00/支

规格参数 品牌:KY
型号:KC2030-8C
类型:液压

公司地址 东莞市长安镇厦边

联系电话 0769-85338351 13538601577

产品详情

 

 

 

为何要使用ky油压缓冲器：

 

   增加生产量最简单的方法为提高机器的操作速度，但其结果常造成过大 的振动噪音、机器及产品的
损坏及生产机器的快速折损等缺点，且由于过大的冲击力会使得安全性大幅的降低，而造成无法弥补的
损失。

   使用ky油压缓冲器让您鱼与熊掌可以兼得。任何需要吸收动能 或冲击力的场所，ky油压缓冲器皆可
提供平顺的线性减速，平稳且安静地以最小的力量停止或改变工作件的运动方向，不但可以完美无缺的
增加产能，生产线机械及操作人员的安全也可有保障。

因此，使ky油压缓冲器的效益，可归纳成下列几点：

  1、 提高生产效率;

  2、 延长机械寿命;

  3、 简化机械设计;

  4、 降低维护成本;



  5、 降低振动噪音;

 

ky油压缓冲器之结构功能说明:

    ky油压缓冲器之主要结构为本体，轴心，轴承，内管，活塞，液压油，弹簧等组成，当轴心受外力
撞击将带动活塞挤压内管之液压油，液压油受压后将由内管之排油孔--排出，同时由内管排出之液压油
也由内管之回油孔回流到内管；当外力消失时，弹簧将活塞弹回始点等待下一次的动作，依此原理，ky
油压缓冲器将能把移动中的物体平稳有效的停止。

 

ky油压缓冲器的功能：

  1、消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击

  2、大幅减少噪音，提供安静之工作环境

  3、加速机械作动频率，增加产能

  4、高效率，生产高品质产品

  5、延长机械寿命，减少售后服务

 

ky油压缓冲器使用条件：

  1、运动方向（水平，自由落下，旋转等）

  2、附加推进力（气，油压缸，马达。）

  3、运动特体总合重量。

  4、每小时冲击次数

  5、瞬间冲击速度

  6、同侧安装支数

 

ky油压缓冲器应用范围：

  1、机械手、取出臂、送料设备、网印机、移印机、输送机、运搬机械、电子机械。 

  2、实验室、教学设备、工作母机、食品包装机械、橡塑胶机械。 

  3、汽机车制造业、木工、建筑机械、航空交通工业。



  4、国防军事设备、医疗卫生设备、环保设备。 

 

欲了解ky油压缓冲器更多，请致电联系本公司销售人员或是技术人员,或登陆公司技术网址：http://www.k
ybuffer.net。

  保用期：非人为损坏，12个月内无条件免费维修！

 

ky油压缓冲器kc多孔系列:                  

 

 kc0806-1   kc0806-2   kc0806-3

 kc1008-1   kc1008-2   kc1008-3

 kc1210-1   kc1210-2   kc1210-3

 kc1415-1   kc1415-2   kc1415-3

 kc1425-1   kc1425-2   kc1425-3

 kc2020-1   kc2020-2   kc2020-3

 kc2030-1   kc2030-2   kc2030-3

 kc2050-1   kc2050-2   kc2050-3

 kc2525-1   kc2525-2   kc2525-3

 kc2540-1   kc2540-2   kc2540-3

 kc2550-1   kc2550-2   kc2550-3

 kc2580-1   kc2580-2   kc2580-3

 kc3650-1   kc3650-2   kc3650-3

公司技术网址：http://www.kybuffer.net

ky油压缓冲器ka可调整系列:

 

 ka1410   ka1415   ka2016

 ka2020   ka2525   ka2540  ka3650



公司技术网址：http://www.kybuffer.net

油压缓冲器kd双向吸收系列:

 

 kd2020-1   kd2020-2   kd2020-3

 kd2030-1   kd2030-2   kd2030-3

 kd2035-1   kd2035-2   kd2035-3

 kd2050-1   kd2050-2   kd2050-3

公司技术网址：http://www.kybuffer.net

  ky油压缓冲器安装使用注意事项：

 

  1、使用kc.ka系列须在行程1 mm以前停止，可配合定位螺帽kc系列安装，精确调整行程及定位作用。

  2、维护机件安全，禁止分解后使用。

  3、严禁在管牙及轴心喷漆，影响散热效果及发生漏油情形。

  4、装配请注意固定板强度及偏心角度。

  5、同侧安装两支以上缓冲器，请确认同步动作。

 

 欲了解ky油压缓冲器更多，请致电联系本公司销售人员或是技术人员,或登陆公司技术网址：http://ww
w.kybuffer.net。

   保用期：非人为损坏，12个月内无条件免费维修！

  

  东 莞 市 凯 盈 气 动 液 压 设 备 有 限 公 司

  dongguanshi kaiyingqidongyeya equipment co.,ltd

  联系人：梁雄庆

  地址：东莞市长安镇厦边大街江边十巷20号

  电话：0769-85338351  85338352

  传真：0769-82289035



  手机：13538601577

  邮编： 523853

  网址：http://www.kybuffer.net

  邮件：783996811@qq.com

  客服qq：783996811
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