
停车场直杆挡车器

产品名称 停车场直杆挡车器

公司名称 北京安捷斯科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:安捷斯
型号:AJS-DCQZG

公司地址 北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫
集中办公区3302号)

联系电话 010-57416907 15301146947

产品详情

 产品简介

道闸控制器：主控器提供多种运行模式供用户选用，能够最大限度地满足用户对不同功能的需求。此外

，用户还可以装应用软件以实现所需的特殊功能。设有可与自动收费系统、环路感应器、信号灯等外设

相连接的接口。

电机：电机为低速免维护电机。电机可以被制动于任意位置而不会造成损坏。在两个终端极限位置时，

该电机功率自动减退至约20w，既可节省能耗，又可避免冷凝及腐蚀，即使在寒冷的冬季也可正常运转。

传动装置：传动机构采用正弦连杆机构，去掉了普通自动拦杆使用的减速装置，使整个结构更趋紧凑、

合理，大大减少了机械故障。特殊的电机线圈结构使它在通、断电的瞬间，不会出现普通电机不可避免

的瞬间大电流和瞬间电压波动，可直接用ups供电而不会影响同一电网内其他设备的正常工作。在断电的

状态下或出现意外事故脱机，自动解锁开闸起杆，符合消防逃生或闸口放行。安装方向，机箱与电机之

间可以左右四方互换，在工程安装可灵活运用，优化了传统普通道闸，临时变化左固定或右固定的苦恼

。

箱体：机箱采用经特殊工艺处理的冷拉钢板制成，表面用桔红色或桔黄色搭配，静电粉尘高温（180度~2

50度）烤漆，既防止腐蚀，又可以防止由于紫外线照射引起的褪色。

 

产品主要功能： * 手动按钮可作“升闸”、“降闸”及“停止”操作 



* 无线遥控可作“升闸”、“降闸”及“停止”或对手动按钮的操作 
* 停电自动解锁、停电后可手摇起杆  * 具有便于维护与调试的“自检模式” 
* 可选配路闸及通道红绿灯箭头指导 * 一体化机芯结构，同时适应压缩弹簧和拉伸弹簧应对杆长调节
* 支持外置和内置地感检测  * 所有款式闸杆头拆换方便，可满足个性化选择，并可实现互通互换
* 具有精美外观颜色搭配，静电粉尘高温烤漆（180度~250度）不褪色
* 可配置多种防砸系统，地感、压力电波、红外等防砸功能
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