
Agilent33250A HP33250A

产品名称 Agilent33250A HP33250A

公司名称 深圳仪信电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:惠普
型号:HP33250A

公司地址 深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408

联系电话 0755-21502766 13510075188

产品详情

 

agilent33250a hp33250a 函数信号发生器 谭艳飞 13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

        深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）

手机: 谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电 话：0755-21502766 传 真：0755-21502722

客 服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：http://tosstar.taobao.com     

网    址：http://www.yqybshop.com

          http://www.yixin1718.com

邮    箱：yixin1718@126.com

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408



 

 

 

hp33250a agilent33250a hp 33250a 函数信号发生器 主要特性与技术指标 

仪器特性
gpib和rs-232接口 图形模式用于信号设置的视觉验证 支持同步信道的内置多元链路 
波形生成
80 mhz正弦波和方波 斜波、三角波、噪声、直流和其他波形 12位、200 msa/s、64 k点的任意波形
具有可变沿的脉冲能力 
描述 

agilent 33250a 是安捷伦性能最高的函数发生器。它可提供 11
种标准波形以及脉冲和任意波形，是同类产品中频率最稳定、失真最小的函数发生器。 

 

hp33250a标准波形 正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声、sin(x)/x,
hp33250a指数上升和下降、心律波、真流电压  hp33250a任意波形波形长度 1~64k点
hp33250a非易失性存储器 4个波形（每一个汉形1~64k点） hp33250a幅度分辨率 12bit hp33250a采样率
200msa/s  hp33250a频率特性 hp33250a正弦波 1μhz~80mhz  白噪声  50mhz带宽  hp33250a方波
1μhz~80mhz 分辨率  1μhz,除脉冲为5个字  hp33250a三角波 1μhz~1mhz 准确度 0.3ppm,(18℃~℃) 
hp33250a斜波 500μhz~50mhz thd(dc~20khz)  <0.2%+1mvrms  hp33250a其它特性 hp33250a幅度(至50ω)
10mvpp~10vpp 准确度(1khz)  ±1%设置值±1mvpp 
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