
用于任何地区来电显示器 FSK/DTMF双制式 显示 电话机

产品名称 用于任何地区来电显示器 FSK/DTMF双制式
显示 电话机

公司名称 浙江龙腾名品通讯折扣商行

价格 4.00/个

规格参数 品牌:来话宝
型号:CID-2008
显示:全显

公司地址 中国 浙江 温岭市 温西区高丘12号

联系电话 86 0576 86971502 15857630965

产品详情

品牌 来话宝 型号 CID-2008
显示 全显 号码储存功能 有
自动回拨功能 有

双制式来电显示器，全新原装保证正品

做工精细 质量优良

 本店是多年专业销售与维护一体的电话商行，为大家
提供最全面售前咨询与售后服务，最满意的商品质量。

收到货的朋友们可以在七天内免费体验试用，请不要随
意给中差评，有不懂及时网上联系掌柜。



双制式来电显示器，全新原装保证正品

做工精细 质量优良

主要功能:

fsk/dtmf自动兼容,适用于国内任何交换机100组(14位)来电号码,日期,时间,星期显示30组(16)打出号码,通话时间显示来电查询,打出查询,删除,
回拨功能本地区号过滤,5级液晶亮度可调（无背景光）低功耗,只用两节7号电池（电池自备）本机带响铃灯功能。来电时候伴随铃声，会

有灯闪烁。

量大从优，50个起批，低于50数量不议价，单个购买搭配购买本店任何一款电话机，可免运费。

全新带包装有现货，可以直接拍，与其他电话机一起搭配购买的，可免运费。

一、用途特点：1、 caller id 型来电显示器集最新微电脑技术和高新通讯技术于一体，设计新颖，造型小巧美观，功能实用。2、
本产品能在电话机第一次振铃后准确显示对方（即主叫方）的电话号码、日期和时间，并能将这些信息保留下来。3、
不管您是否接电话，本机都能真实的记录来电的号码。在您外出归来时，您可以在本机上查出对方的电话号码和打来电话的日期、时间等信息。4、
使用前请详细阅读本说明书。

二、功能描述：1 、采用省电设计，fsk/dtmf双制式自动兼容，适应多国标准和多种交换机。2、
100组来电号码接收存储，30组拔出号码查号、查时。当存储满100组新来电时，本机自动将最先来电号码删除，并存储最后来电号码。3、
三行液晶显示，主叫号码累计总数，新进主叫号码累计总数及去电号码累计、重复等功能显示。4、 电子台历、实时日期、实时时钟及星期显示。5、
十四位液晶显示，五级液晶亮度可调。6、 日期、时间及fsk自动对时功能。7、 使用二节7号（aaa）电池。

三、操作说明：1、上查“
”：往前查询键，当翻查到第一组时，再按此键会回到最后一组位置。若无来电信息，按此键不起作用。3秒之内不按本键，本机回到屏显状态。2、下查“ ”：往
后查询键，当翻查到最后一组时，再按此键会回到第一组位置。若无来电信息，按此键不起作用。3秒之内不按本键，本机回到屏显状态。3、删除：在显示来电或去
电内容时，按一次删除键，则本组内容被删除。按住删除键2秒后，会删除所有翻查过的来电或去电号码，未翻查过的新来电，不能被删除。4、回拨：在显示来电或
去电号码时，按此键则把显示的号码回拨出去。若连续按2次，则会在显示号码前加“0”回拨出去。5、去电：按此键，可查阅拔出的号码及通话所用时间。四、 功
能设置说明：挂机状态下按设置键，进入设置状态，液晶显示“set---”，此时，按上、下翻查键可改变设置项，液晶同时显示对应的设置项，再按设置键进入该项
设置。在某项设置完成以后，按设置键，进入下一项设置。所有设置均以设置键完成并移到下一项，用上、下翻查键修改具体设置项。用删除键退出设置状态。具体
设置项如下：1、设置日期/时间：按设置键，液晶会提示set 1 date，此时按设置键确认。进入设置后，年的显示闪烁，可按上、下翻查键修改，完成后再按设置进入
月的设置，修改方法与年设置相同，依次可修改日、小时和分钟。当前时间及日期设置完成后，液晶显示屏会自动显示对应的星期以及当月挂历。当遇到有fsk来电
显示信号时，来电显示信号会自动刷新月、日、星期及时间设置，年设置不变。dtmf来电信号对时间，日期的设置无影响。2、设置区域码：液晶会提示set 2
code，此时按设置键确认，液晶会显示code1 ----并且“一”闪动，code2----并且“一”闪动，此时可选择其中任何一组进行设置。按设置键，进入第一个区号的设置
，第一个‘一’闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按上、下翻查键可设置或修改为0到9及‘一’，当显示变为‘一’，该位及该
位之后的各位都被删除，显示同时变为‘一’完成第一位设置后，按设置键进入第二位设置，以此类推。区号设置完成后，可按删除键退出设置状态。3、
设置液晶亮度：液晶会提示set 6 lcd，此时按设置键。进入设置后，显示当时液晶的亮度级，例如：lcd2，按上、下翻查键可修改，同时液晶显示亮度相应变化。4、
按设置键进入设置状态，液晶会提示set3 flash，set4 auto ip，set5 ip，set7 pause，为电话机上的功能，来电显示器不需操作此功能设置，调节此项目内容，对显示器不
起任何作用。五、注意事项：用户在安装本机时，如原电话线路上已安装了其他终端设备，如程控交换机，密码控制器、线路防盗器等，请将本机安装于线路最前面
，否则将影响来电显示器的接收效果。



朋友们有问题可以网上与我们客服联系，每天16小时以上在线点击下面旺旺联系

1号客服为您服务：

2号客服为您服务：

qq：1274856981

急事可以咨询我们公司全国统一服务电话：010-65916610
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