
供应塑料专用高效除味剂 粉体 液体 香精母粒

产品名称 供应塑料专用高效除味剂 粉体 液体 香精母粒

公司名称 广州市欧颖化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:欧颖
型号:多型

公司地址 广州市天河区中山大道中433号鸫银商业大厦622

联系电话 020-82308076 13928945576

产品详情

 

  

产品高效除味剂：粉体含香型、粉体不含香型、母粒、香精、透明香精母粒的详细资料
 
  

塑料除味剂（粉未）

 又名：塑料去味剂 塑料庶味剂

一、概述：高效庶味剂是一种具有吸收与反应于一体的除味剂。它可以吸咐co2、so2、氧化氮尾气（nox
）、氨（nh3）、农药残留、水分等能力。可广泛应用于塑料领域，可很有效的去除难闻的塑料味。

二、用途：本产品特别适合一些使用二次料加工的产品，提高产品的价值，其原理是渗入材料的表面，吸
附并中和这些材料中单体的异味发生反应并迅速分解，达到消除异味的目的。

三、功能：该产品用于各种高分子材料的加工，对加工过程中容易分解的高分子材料气味的去除具有特效
。如pvc、abs、pa6、pp、pet、ps、pvdc等。

四、适应范围：适应于几乎一切塑料材料和助剂，如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、abs等。

五、外观：白色粉末

六、突出特点：是一种白色的无机粉末，它对气味和有机物具有极高的吸附力，同时具有优异的耐热性能
和在高分子材料中具有很好的分散性。与其它原料的混合性好、分散性好、流动性好。可以方便的加入各
种塑料中，具有用量少，使用方便的特点。



七、使用方法：使用时，用户根据自己的生产条件，将粉末尽可能的与料体均匀混合，使粉末与物料充分
接触，混合越好，除味效果越好，对操作温度高低影响不大。一般讲，温度高对除味有帮助。产品用量为
总重量的0.1-0.3%。该产品是目前使用效果最好的一款除味剂.已得到广大用户的认可.

八、包装材料及规格：由涤纶/聚乙烯双层防透香性复合薄膜袋包装，1公斤/袋，10公斤/

********************************************************************************************

 除味剂（液体）

一、概述：高效除味剂——可除去胺水等高气味气体 溶剂型除味剂是有采用除味剂和少量改性香料的互
化技术，能遮除胶粘剂（溶剂型）、油液、油墨、橡胶中令人难闻的溶剂和单体气味，如甲苯、焦化苯、

汽油、醋酸脂类、丙烯酸酯类、酮、醛类等气体。

二、基本性质：外观：棕色或无色透明液体组成：除味剂、改性香料特性：与体系有很好的亲和性及优异
的遮除性能。产品介绍：型号 特性 适用的溶剂范围 w0707 遮除型 甲苯、二甲苯 w0605 甜橙型
 甲苯、二甲苯、汽油、酮、醋酸类等 w0606 樟木型 苯类、汽油、矿物油、酮类、丙烯酸酯类 w03
11 柠檬型 甲/二甲苯、胺、酮、醛、丙烯酸酯、橡胶类 w0807 苹果型 甲苯、二甲苯、胺 w0601
 草莓型 甲苯、二甲苯、胺类 w0602 清新型 甲苯、二甲苯、汽油、橡胶类 使用方法：本产品可
在任意时间添加，但为了取得最佳的遮除性能和留香效果，一般与稀释剂一起加入或在产品的最后阶段添
加，并延长搅拌时间15-30分钟，以使物料混合更均匀，达到最好的效果。

三、添加量：一般的添加量为0.05%-0.5%（添加量可根据所需遮除气味的不同而不同，也可根据所想得到
的香料气味浓淡的不同而不同）本公司的建议添加量为：0.1%-0.2%

四、注意事项：本产品应在相溶体系中使用本产品应避免酸或强碱类化学品

*******************************************************************************************

 塑料香精母粒

一、技术指标：

性状：椭圆状胶粒，颗粒表面呈干燥状态

体积密度：0.48-0.65g/cm3

色泽：一般聚乙烯的本色至浅棕色香料的均混性：平均分散在胶粒内操作指引

生产温度：在常温下是稳定的

相容性：塑料加香用香精母粒可用于任何品种的低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯、乙烯一醛酸

乙烯酯共聚物及多种胶聚稀烃共聚物。

二、应用范围：塑料加香用香精母料能用于玩具、香禳、工艺品、家庭用品、汽车内饰件以及保健、美容
和化妆品的包装、能增加产品新的推销能源。当您拿到塑料加香用香母料，即可嗅到各种不同的香味，如
清新的花香，甜美的花香，甜美的果香等。它极易应用于生产塑料的过程中，使制品有上佳的留香效果。
只要将香精母料与其它胶料预先混和，再经一般的生产程序，便能令您的制成品增添竞争能力。

三、用法与用量：香精母料可应用于任何热塑性塑料操作过程，如薄膜挤出，薄膜吹出、吹塑、注塑、发



泡挤出及薄膜高频焊接等。如同塑胶色母料一样，香精母料的用法只需按照用量和色母粒一起加进基本原
料内，再按常规操作即可。

香精母料的用量要依据制成品的要求而定。例如只要掩盖塑料的异味，则1%或以下的用量已可，如要制
成品有独特香味，以用于市场上的识别。则需要5-10%的香母粒用量。也可根据您产品的实际需要进行添
加。

四、香味的留香：香料的寿命，是非常难预测的。因不同香型的香母粒，在不同的制成品内有不同的挥发
速度，由香型的类别及配方，塑料树脂的选择，制成品的厚度、形态等所决定。另外，流动的空气是香母
料留香的最大敌人。故将制成品包裹或放在盒内，甚至给制成品表面予以装饰，如贴纸等，都可减少香味
在储存时的挥发，借此延长香味的寿命。据研究表明制成成品后的香味留香时间可达到半年至一年，如包
装密闭性好，留香时间还将更长。

五、增加小量成本增加产品附加值

与其它加香料的方法比较，目前采用香精母粒是较便宜的，且能获得品质一致的产品，而香精母粒更大的
优点是易于应用，及香味的挥发性也较为理想，采用塑料用香精母粒的产品，成本虽然微量增加，但能让
使用者认为有香味的产品更优美、更卫生等。

六、产品的质量及安全性

塑料用香精母粒的安全性极为重要的，严格程度一如食用香料。香精母粒中所用到的全部香原料均经国家
香料香精化妆品质量检测中心的严格审核，均符合国际日用香料协会的规定，属于可安全使用的产品。

七、包装材料及规格：由涤纶/聚乙烯双层防透香性复合薄膜袋包装，25kg/包
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