
搪玻璃反应釜 （九銮）

产品名称 搪玻璃反应釜 （九銮）

公司名称 淄博九銮化工设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:九銮

公司地址 淄博张店北京路与鸿运路口

联系电话 05332900163 13964429950

产品详情

 

 

开式反应罐(79标)       开式反应罐(93标)  

允许工作压力pn  罐内≤0.37mpa 

                夹套内≤0.58

 罐内≤0.37mpa 

                夹套内≤0.58mpa 

允许工作温度 罐内0-200℃ 夹套内0-200℃ 

允许工作温度  罐内0-200℃ 夹套内0-200℃ 

允许搅拌转速  锚式、框式63、85r/min 浆式80、125r/min 叶轮式≤130r/min  允许搅拌转速
锚式、框式63、80r/min浆式80、125r/min 叶轮式≤125r/min  搅    
拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25mpa  

      转速选择：  调节转速的话，安装变频器是一种不错的选择，

只是价格较贵；直接更换减速机是简单和成本低廉的方式。

一般情况下机械搅拌使用的三相异步电动机的转速在1440r/min（380v,50hz）左右，使用速比11的减速机
，那么输出的转速是130r/min；速比17，输出85r/min；速比23，输出65r/min；你可以更换速比为17的减
速机，货源充足，价格低廉。  



    另外，螺旋带式搅拌器，采用不锈钢304材质的话，我估计价格不低于10000元，材质更好的价格更
贵，这和材质有关，搅拌形式不关键，这种搅拌形式，没听说过搪玻璃的。如果不计较成本的话，你可
以找一下生产厂家咨询。  如果锚式搅拌，降低到85r/min能满足反应需要，直接更换减速机就行啦，如
果转速偏低，就更换速比小些的，没有市售就定做，

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

