
优质环保新型乳液塞拉尼斯VAE乳液149

产品名称 优质环保新型乳液塞拉尼斯VAE乳液149

公司名称 南京丹沛化工有限公司

价格 7800.00/吨

规格参数 品牌:塞拉尼斯
型号:143/149
含量:55.5%

公司地址 江苏省南京市栖霞区仙林学衡路1号梦天地A栋91
5室

联系电话 025-58074836 13951725508

产品详情

  

vae乳液 牌号：cp149  固含量：55.5%   粘度：3800   

塞拉尼斯原装 （50kg/桶） 南京、上海现货 代办运输

vae乳液是醋酸乙稀－乙烯共聚乳液的简称

主要用途：

◆建筑外保温，下游产品包括外墙外保温用双组分粘结砂浆、 eps双组分保温砂浆等。  

◆防水涂料，下游产品包括聚合物水泥基双组分防水涂料（js复合防水涂料）和单组分防水涂料等。 

◆建筑粘结剂，如903建筑胶，888建筑胶等。  

◆混凝土界面剂   

◆vae乳胶漆，主要应用于内墙  

◆水泥改性剂

vae乳液主要用于胶粘剂、涂料、水泥改性剂和纸加工，具有许多优良的性能。



vae乳液具有永久的柔韧性。vae乳液可以看作是聚醋酸乙烯乳液的内增塑产品，由于它在聚醋酸乙烯分子
中引入了乙烯分子链，使乙酰基产生不连续性，增加了高分子链的旋转自由度，空间阻碍小，高分子主
链变得柔软，并且不会发生增塑剂迁移，保证了产品永久性柔软。

vae乳液具有较好的耐酸碱性。vae乳液在弱酸和弱碱存在条件下均能够保持稳定性能，因此它不论与弱酸
或弱碱混合都不会发生破乳现象，产品应用范围较广。

 

vae乳液能够耐紫外线老化。因此，不仅是vae乳液对紫外线有很好的稳定性，就是vae乳液成膜后同样也
可保持这一特点。
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