
NOBILITY好用的汽车漆面镀晶品牌

产品名称 NOBILITY好用的汽车漆面镀晶品牌

公司名称 广州市泰驰贸易有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:NOBILITY
型号:SX-A010

公司地址 广州市白云区嘉禾街望岗村嘉禾建材城北面“潭
莺尾”自编88号406房（仅限办公用途）

联系电话  13822115779

产品详情

 3d量子镀晶  编号：sx-a010

产品特性：

量子力学漆面保养高端产品，超微粒子结构远远小于漆孔直径，通过量子力学超微粒子运动原理，产品
极易渗透车漆内部，在车漆内表面超微粒子之间相互结合，更有利于延长内部车漆的使用寿命，有效防
止车漆氧化变色、风化龟裂现象的发生。产品特有的快速结晶成分，能瞬间在车漆表面结晶成膜，提高
车漆亮度，提高超强的拨水性能。超微粒子运动是量子镀晶产品独有的特性，是一般产品无法可比的。

使用方法：

一、漆面清洗处理（洁净无残留物）

             ↓

二、漆面镜面处理（深层划痕修复、镜面还原）

             ↓

三、漆面脱脂处理（清洁、去残留）

              ↓

四、车漆镀晶方法步骤：

1、用套装内所配无纺布包裹于镀膜海绵表面，或者直接使用镀晶海绵，再将摇均匀后的3d量子镀晶按照



先横后竖交叉式涂于车漆表面；建议需分区进行施工，如先做车体前部、再顶部、再两侧、后尾部的步
骤进行施工；

2、均匀的擦拭完成后，停留2至10分钟（视具体施工温度）使用镀晶专用毛巾采用先横后竖反复交叉的
形式直至发光发亮为止，依次步骤直至整部车漆表面；

3、镀晶完成后停留约一小时后，使用镀晶保养剂按照镀晶的操作步骤进行一次全车漆保养一次，使漆面
焕发3d般的炫彩感。

4、建议首次镀晶完成后的每隔3个月时间，使用漆面保养剂对车漆表面进行一次保养，一次约为一瓶保
养剂，依此时间模式进行。
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