
Parker柱塞泵PV180R1K1T1NMMC

产品名称 Parker柱塞泵PV180R1K1T1NMMC

公司名称 淄博贝翔经贸有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:PV180R1K1T1NMMC
型号:PV180R1K1T1NMMC

公司地址 淄博张店区张桓路

联系电话 0533-3193331 13869308530

产品详情

淄博贝翔经贸有限公司 联系人:石先生 电话:0533-3193331 邮箱：shixiana@163.com 手机:138 6930 8530
qq:240592315 网址：http://www.sdliuti.com

派克pv系列柱塞泵 用于开式回路斜盘原理的pv系列柱塞泵，排量:从16至270 cm3/rev，额定工作压力:350
bar，最低转速 :300 rpm，连接法兰 :4孔法兰 iso 3019/2，安装位置：泄油口朝上。 特点： 连接方式符合
vdma-24560标准第1部分； 标准的：4孔法兰iso 3019/2（公制）； 可选择：4孔法兰iso 3019/1（sae）；
大的调节活塞可带有相应的复位弹簧； 当向下摆动时，低的压力峰值通过系统卸荷；
也可在低的工作压力时保证调节功能，最小调节压力在10 bar以下；
9柱塞和带有预压缩容积的新型转换技术使流量流动减至最低；
刚性的和fem优化的泵体结构降低了噪音等级； 控制机构多样化； 用于100%额定扭矩的通轴结构；
相同系列的泵组或安装的可能性可用于带有标准的公制或sae安装尺寸的大多数泵。 pv180l1l1t1nycc
pv270r1k1t1nwpv pv020r1k1t1nmmw pv046r9k1t1nhcc pv140r1l1t1n100 pv270r1l1mmnmrz pv032r1k1t1wmmc
pv032l1l1t1nmfc pv063r1d3t1nfpd pv016r1k1t1ncla pv140r1k1t1nul1 pv140r1l1a1nwlc pv023r1k1t1nupm
pv140r1k1b1nwpd pv020r1k1t1nelc pv032r1k1jhnfpv pv046r1k1t1nmrk pv040l1l1t1nmfc pv046l1e1b1nmmc
pv140r1k4t1nsla pv140r1k1t1nupd pv140r1l4t1nupg pv063l1k1t1nslc pv180r1k4t1ntlc pv270r1e3t1pfpv
pv092r1d3t1nmla pv046r1k1t1nkl1 pv080r1k1t1vmr1 pv076r1k1t1nmmw pv270l1l1t1nupr pv180r1k1t1nuck
pv180r1k1t1nzlz pv028r1e3t1nmfc pv140r1f1t1nycc pv032r1k1bbnmf1 pv092r9d3t1nwla pv076l1e1t1nmmc
pv046r1k1t1vupd pv270r1k1t1nfpr pv180r1k1t1n000 pv080l1l4t1nslb pv032r1k1t1nml1 pv063r1k8t1v100
pv092r1l1t1ntcb ......
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