
氧化铝研磨球 含铝量高 密度高的填料球

产品名称 氧化铝研磨球 含铝量高 密度高的填料球

公司名称 广西辉煌朗洁环保科技有限公司

价格 7800.00/吨

规格参数 品牌:BHHT
型号:BHHTCQ008
执行标准:中华人民共和国化工行业标准

公司地址 广西北海市西藏路36号

联系电话 +086-0779-2228072/2228285

产品详情

概述：

氧化铝研磨球由于其氧化铝的高含量、高密度、高硬度、高耐磨性被广泛的应用于不同类型的陶瓷、瓷
釉、玻璃和化工工厂的厚硬材质精磨、分割及精加工，是球磨机、罐形磨机、振动磨机等细粉碎设备的
研磨介质，其粉碎研磨效率和耐磨损大大优于普通球石或天然鹅卵石。

 

优点：

●高耐磨性：氧化铝研磨球的耐磨性比普通瓷球要好。当研磨瓷球运转的时候，它不会产生污染，因此
它可以保持高的纯度和提高研磨效果的稳定性。

●高密度：高的密度、高的硬度和高的研磨特质，从而节省了研磨时间，扩大了研磨的空间，可以有效
的提高研磨的效果。

 

物理、化学性能：

氧化铝研磨球球根据al203的含量不同，型号分为如下几种：

  

性能/种类

  

高铝研磨瓷球

  

中铝研磨瓷球

  

碳化硅研磨瓷球
            



化学成分 al2o3（%） 95 ≥92 65-75 60-70
  

sio2（%）

  

3

  

3.81

  

30-15

  

20-15
  

fe2o3（%）

  

0.05

  

0.06

  

0.41

  

<0.5
  

ti02（%）

  

0.04

  

0.02

  

1.7

  

1.8
  

其他（%）

  

1.9

  

2.53

  

5

  

10
  

堆积密度（g/cm3）

  

3.68

  

3.65

  

2.93-3.00

  

2.80-2.90
  

吸水率（%）

  

<0.005

  

<0.01

  

<0.01

  

<0.05
  

莫氏硬度（级）

  

9

  

9

  

≥8

  

≥8
  

抗压强度（mpa）

  

2100

  

>2000

  

>1000

  

>1000
  

磨损率（%）

  

0.0084

  

0.01

  

0.011

  

<0.08
  

成形方法

  

均衡抗压

  

均衡抗压

  

挤压成块

  

收工制作

 

外观要求：

  

要求

  

高铝研磨瓷球

  

中铝研磨瓷球

  

碳化硅研磨瓷球
  

色泽

  

白色

  

白色

  

灰黑色
  

开裂

  

不允许

  

不允许

  

不允许
  

杂志

  

不允许

  

不允许

  

不允许
  

泡孔

  

φ1mm以上不允许，φ0.5mm以内允许3个/球



  

疵点

  

最大尺寸0.3mm内许3个/球

 

执行标准：中华人民共和国化工行业标准hg/t 3683.1-2000《工业瓷球-氧化铝研磨球》。

备注：产品隆重招商中，欢迎有意者来电咨询，联系电话0779-2228072，刘小姐。
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