
全自动地下污水排放一体化设备

产品名称 全自动地下污水排放一体化设备

公司名称 广州康为环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:康为
型号:KW

公司地址 广东省广州市科学城科技创新基地

联系电话 0208442199 18122362383

产品详情

 广州康为环保公司在总结国内外先进排污技术，结合水处理领域多年丰富经验，开发出的kwp系列全
自动地下污水排放一体化设备，从根本上解决了原有排污设施故障率高、维修困难、二次污染严重等问
题，使得地下排污从脏、累、臭的活变为洁净、美观、可靠并且高度智能化的工作，是广大用户省心、
省力的最佳选择。 适用领域 各类建筑物地下室的污水排放； 地下室厨房及卫生间的污水排放；
市区中、小型无人操作污水输送泵站； 人防工程改建后的污水排放 地铁车站、地下通道的污水排放；
地下商场、餐饮、浴池等服务场所的污水排放； 各类卫生机构杀菌消毒处理后污水排放。 
设备特点 不堵塞：水泵叶轮不接触杂物，不会造成缠绕和堵塞，并保障设备和管路可靠运行；
无污染：实现污水在密封状态下储存和排放，不外溢、无臭味，保护周边环境； 无沉淀免清掏：杂物与
污水在分离器内被分离后暂存、再一起随水流压力排出，真正实现无沉淀免清掏；
plc控制：设定智能工作模式、多点监控、无人操作、异常报警指示；
远程监测：根据客户需求，设备可选配远程监视或监控系统；
提高建筑利用率：设备小巧美观、占地面积小、节省地下室空间。 选型方法 kwp-bs别墅型
适用于来水量较小，瞬时水量变化较小非连续排水的地下室排水，常用于别墅或类似建筑物。 kwp-
nd(wd) 单泵内置（或外置）标准型
适用于污水量和杂物量较少，水量瞬时变化较小，非连续排水的场所。 kwp-ns(ws)
双泵内置（或外置）标准型 适用于来水及杂物量较大的地下场所排水，尤其是公共场所，如地下商场、
停车场和地铁站点等。由于该款设备为双泵双分离器交替工作、且互为备用，设备具备连续进水的能力
，并且其存贮和排放能力远大于单泵的型号。 kwpt-ns(ws) 双泵内置（或外置）迷你型
适用于水量较大，但安装场地受限的地下场所排水。 广州康为环保
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