
LA型牛奶分析仪、乳品分析仪

产品名称 LA型牛奶分析仪、乳品分析仪

公司名称 北京林音科技有限公司

价格 33500.00/个

规格参数

公司地址 北京市通州区永顺镇西马庄小区新区1号楼263号

联系电话 010-60535724 13810085380

产品详情

 

技术参数 

 

la牛奶分析仪主要特点：

 

带蠕动泵，自动清洗 安装、操作、维护、校正方便简单 便携式设计紧凑、携带方便
只需少量牛奶，便可取得精确结果 低功耗、不使用有害化学物质 标准232接口，方便于计算机连接
方便与热敏打印机连接，实现数据的同步打印 检测速度：≥70个样品/小时 la牛奶分析仪环境条件：

空气温度：1 0℃- 40℃（可选4 3℃） 牛奶温度：1℃- 40℃ 相对湿度：3 0％- 80％

la牛奶分析仪电压参数：

 

交流电源电压：2 20v/110v 直流电源电压：1 2v-1 4.2v

功耗：30w la牛奶分析仪体积参数

 



尺寸（w×d×h）：250x290x300mm 体重：< 4公斤  

la牛奶分析仪检测项目：

 

检测项目

 

检测范围

 

精度

 

 脂肪

 

 0.01–45 %

 

 ±0.08 %

 

 非脂乳固体

 

 3 %–40 %

 

 ±0.1 %

 

 密度

 

 1000–1160 kg/m3

 

 ±0.3 kg/m3

 

 蛋白质

 

 2 %–15 %

 

 ±0.1 %

 

 乳糖

 

 0.01 %–20 %

 

 ±0.1 %

 

 含水量

 

 0 %–70 %

 

 ±3 %

 

 样品温度

 

 5°c–40°c

 

 ±1°c

 

 冰点

 

 –0.4°c— –0.7°c

 

 ±0.001°c

 

 灰份(固形物）

 

 0.4 %–4 %

 

 ±0.05 %

 

 ph

 

 0–14

 

 ±0.05 %



 

 电导率

 

 2–14 ms/cm

 

 ±0.05 %

 

详细信息参见：http://www.lin-yin.com/product/niunaishipin/niunai/2012/1119/108.html
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