
HCA-200 COD（Cr）在线监测仪

产品名称 HCA-200 COD（Cr）在线监测仪

公司名称 泰州市姜堰分析仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:姜堰分析仪器
型号:HCA-200 COD（Cr）在线监测仪

公司地址 江苏省泰州市姜堰罗塘西路22号

联系电话 0523-88811999 13809018619

产品详情

syc-200 cod（cr）在线监测仪 syc-200 cod（cr）在线监测仪适合工厂工业废水排放的自动监测及污水处理
过程的水质监控。仪器以快速比色法为基本技术方法，以国际标准回流法作为校准基础，达到自动监测
的准确、可靠、便于操作维护等特点。 syc-200 cod（cr）在线监测仪主要特点：
1、本仪器是以依据gb1194-89规定方法设计的自动化仪器。
2、昼夜24小时连续自动监测20组以上数据，并具有打印及数据保存、远程通讯等功能。 3、仪器以国内
通用的快速比色分析方法为基础，以标准回流法测定的废水分析结果为依据制作校正曲线，达到快和准
相结合的目的。 4、研制专用高效氧化剂（焦硫酸介入）进行水样快速氧化，可解决加热消解环节，使
仪器结构简单，增加仪器的稳定性、可靠性。 5、具有独立知识产权的技术专利----自动气压定量添加试
剂，解决了阀漏及腐蚀等不可靠的技术难点，在世界上独树一帜。 syc-200
cod（cr）在线监测仪技术指标： 测量范围：cod（cr）：0～500mg/l、0～1000mg/l 测量误差：≤15%
重复性误差：≤10% 测定时间：30min～2h可任意选择 测量间隔时间：0～24h可随意调整
数据输入：薄膜开关键盘 数据输出：lcd显示，打印机打印等 通讯方式：串行rs232  
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