
MJST09-WCDID

产品名称 MJST09-WCDID

公司名称 佛山明居智能科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:明居
型号: MJST09-WCDID

公司地址 佛山市禅城区张槎壹路华南生命科技园二座

联系电话 0757-82206269 18029326912

产品详情

产品型号: mjst09-wcdid 技术参数 直流电压: dc18v                        
灵 敏 度：≤30mv 工作电流: 160 ma                       
静态电流：30ma         
响铃时间：30秒                         
通话时间：90秒（按0-9按键可廷长通话时间） 频率响应：300～3400hz ±3db            
输出功率: ≥100mw 音频输出: 50mw                          失 真 度:
<5% 解 析 度: 700tv line                    摄像机最低照度: 0.1lux 可视角度:
98度广角                      视频输出:
1vp_p/75ω                           环境温度: -40 ℃～
55℃                 相对湿度：20%-95% 表面尺寸:
230*320*56mm                  安装尺寸: 214*312*45mm 安装方式: 嵌入式 

系统功能 *图像采用点对点技术传输，有效避免高层出现图像重影或模糊现象 *该系统可适用于大型智能
可视联网小区，系统最大容量可带9999户分机，99幢，每幢9单元，9台围墙机，一台管理机，约89901009
户；联网采用rs485通讯；抗干扰能力强，工作稳定
*主机/分机/围墙机/管理机，任意两方都可以实现通话 *分机具有紧急求助功能 *主机摄像头采用逆光补
偿功能，有效避免强光下出现图像异常，变形，同时，摄像头采用待机失电电路保护控制，有效保护摄
像头，以达到延长产品寿命的目的
*短路隔离保护，每户分机均采用户户故障隔离，系统内分机出现故障不会影响整个系统正常运行
*支持扩展一号多机功能，支持多门口出入 *分机房号只存于分机内
*分机具有通话保密，每户均有独立的开锁密码，密码可自行设定
*按键具有夜光功能，利于黑暗环境操作 *主机具有接电插锁，电磁锁，电控锁开锁功能
*主机可增配id，ic门禁功能 *金属拉丝外壳设计 *自动夜光补偿功能，令夜里同样还你清晰影像
*加厚铝合金机身 *数码机容量为9998户分机（可扩展），适用于多层或高层楼宇系统
*电梯联动，数字联网 *兼容于可视与非可视系统
*内置高清晰红外补光摄像头，无论白天、黑夜均可输出清晰的图像信号
*呼叫室内分机，管理中心机，接收其远程控制开锁； *可设置密码开锁功能 *具有防盗、联网监视功能
*操作按键夜视功能:在夜间无外界光源时，主机自动发照明光提示操作



*同一单元可设置1台主门口机，7台副单元门口主机,分机可为呼叫中的主机独立开锁
*可增加二次确认门口机 *创新的电路设计,图像清晰,通话音质效果完美 *工业级原料,性能稳定更强
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