
苏泊尔微电脑电磁炉 节能高效炉

产品名称 苏泊尔微电脑电磁炉 节能高效炉

公司名称 哈尔滨乐施科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:苏泊尔
型号:C20
功率范围:1001-2000W（W）

公司地址 中国 黑龙江 哈尔滨市 全国

联系电话 86-0451-89880227

产品详情

品牌 苏泊尔 型号 C20
功率范围 1001-2000W（W） 控制方式 电脑式
面板材质 黑晶面板 价格范围 140以下（元）
功能选择 爆炒、炒菜、定时、火锅

、煎炸、烧水、煮粥、炖
奶、煲汤

热效率 1200（％）

电源电压 220（V） 电源频率 50（Hz）
产地 深圳 品质 上等

. 进口黑晶板,光洁发亮,永不变色2. 智能触摸，一触即得3.独有精确控温技术,确保美食营养不流失4.
人性化设计，时尚美观

5. 宽电压工作：88-285v，适应全球电网

6. 功能键：电量/电压、定时/预约、增大/减小、功能选择(煲汤、煮饭、烧水、烧烤、炒菜、火锅)

机器尺寸：365x295x60mm

彩包尺寸：340x180x410mm

外箱尺寸：740x360x420mm

包装数量：4台/箱



88v超低电压启动.800-330超宽调温范围.德国技术黑晶面板.永不发黄.自主研发电磁加热方案,返修率低至
千分之三)全铜高效聚能线盘,加热快速均匀.2100转高速无刷七叶直流静音风机.全部机器通用一块主板,售
后无忧.主板.线盘等关键部件保用三年.无条件代客维修旧款电磁炉.

、面板：

晋日朗电磁炉，采用高品质进口顶板和国产a级顶板。具有密度高、光泽度好、热传导效率高、耐压、耐
热、耐磨、抗冲击能力强等优点。永不变色，经久耐用。

（电磁炉面板介绍：电磁炉的顶板有国产和进口之分，进口顶板又主要来自日本的neg和德国的肖特、汉
森。日本neg是目前最好的面板，它热效率高，并能耐受1100℃的高温，“仗着”材料的密度高，烹饪时
的油污不容易渗入，因此顶板不容易变色、发黄。国产顶板又可分为a、b、c三级，国产c级顶板一般在
耐热性上有缺陷，很容易发黄、变色，所以有些厂家会在顶板上预先印一些深色图案来为今后变色的面
板“遮丑”，而国产b级顶板的边缘会比较粗糙，光泽度不好，国产a级顶板与进口顶板质量一样。）

2、高效聚能线盘（电磁炉的加热核心部件）

晋日朗电磁炉，强健“心脏”实现绝佳产品品质。精绕纯铜线盘，加热均匀、升温迅速，热效率高达90
%以上，节能省电。线盘自身温升低，经久耐用。特有的聚能技术，能使聚磁度提升172%—200%，热效
率提高1.5%以上。

3、igbt功率管：

igbt功率管是电磁炉的大脑，晋日朗电磁炉多采用原装进口igbt，双功率管设计，耐电流脉冲、耐高温、
功率提升快、损耗低。优良的性能、稳定的品质使它能精确控制电磁炉的温度和功率。

4、外观

1）、超薄型灵巧外观，工艺精湛，线条优美流畅。

2）、人体感应触摸按键，轻轻一按，功能变换随心所欲，安全、轻便、无磨损。

3）、“智能一键通”，烹饪更轻松。

4）、vfd动态液晶显示、4位（或3位）数码显示，无须观察操作界面，火力大小一目了然。

5）、人性火力旋钮开关，模拟传统灶具使用习惯，火力、温度调节轻松自如。

5、高科技功能：

1）、高灵敏感温探头，精准感知锅底温度不漏失，控温更加准确，智能烹饪，效果更佳。

2）、模拟中国家庭炒菜习惯，特别设计智能专业炒菜程序。中温热油，高温爆炒，营养美味完美实现。

3）、精准预约定时，24小时（最长）小时超长预约，最长1440分钟定时加热。

4）、实时精确显示耗电量，节能省电一目了然。（部分产品）

6、多重安全保护：



1）、具有过电压、过电流、过热保护，小物件不加热、1分钟无锅自动关机、2小时无人操作自动关机等
功能，有效保障人机安全。88v-280v超宽电压带设计，超强环境（55摄氏度、湿度95%）适应能力。

2）、阻燃工程塑料外壳、耐高温电感、高精度电容⋯⋯国际认证关键元器件，保证产品优秀品质。

3）、采用最先进的双轮风机散热装置,超大直径叶片，2100转/分高效无刷电机，散热充分，有效保障内
部元件安全，电磁炉经久耐用。专利静音设计，舒适静心。
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