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产品名称 液体探测仪丨手持液体探测仪丨危险液体探测仪

公司名称 郑州守门神电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:守门神
型号:YTW-2
质保期:1年

公司地址 郑州市金水区青年路145号1号楼1单元26层2603号

联系电话 0371-86132525 13798757111

产品详情

 液体探测仪丨手持液体探测仪丨危险液体探测仪

危险液体探测仪，手持液体探测仪，液体探测仪生产厂家，哪个品牌好？郑州守门神

郑州守门神，专业的危险液体探测仪，手持液体探测仪，液体探测仪生产厂家，竭诚为您服务！

采用准静态计算机断层扫描技术，通过测定待测液体的介电常数和电导率，从而判断其易燃易爆

性。该检测 仪能够在不直接接触液体的情况下将液体炸药、汽 油、丙 酮、乙 醇等易 燃易 

爆液体与水、可乐、牛奶、果汁等 安全液体区分开。采用这种方法检测液体时，检测结果与待

测液体所在容器尺寸无关，检测仪与容器间的空气 间隙不会影响测量结果。

    ytw-2型手持危险液体检测仪操作简单，使用时只需将检测仪探头放在待测容器侧面，探

测高度低于容器 内的液体水平面，然后按下探测按钮即可。绿色指示灯亮，且显示屏出现o及“

安全液体”字样表明容器内 的液体是安全的；红色指示灯亮，显示屏出现x及“危险液体”字样

同时听到报警声，表明容器内的液体易燃易爆。检测仪不含离子、微波射线放射源及其他潜在危

险元素，对操作人员安全无害。

    它采用准静态计算机断层扫描技术，通过测定待测液体的介电常数和电导率，从而判断

其易燃易爆性。该检测 仪能够在不直接接触液体的情况下将液体zha 药、汽 油、丙 酮、乙

醇等易燃易爆液体与水、可乐、牛奶、果汁等 安全液体区分开。采用这种方法检测液体时，检

测结果与待测液体所在容器尺寸无关，检测仪与容器间的空气 间隙不会影响测量结果。



    ytw-2型手持危险液体检测仪操作简单，使用时只需将检测仪探头放在待测容器侧面，探

测高度低于容器 内的液体水平面，然后按下探测按钮即可。绿色指示灯亮，且显示屏出现o及“

安全液体”字样表明容器内 的液体是安全的；红色指示灯亮，显示屏出现x及“危险液体”字样

同时听到报警声，表明容器内的液体易燃易

爆。检测仪不含离子、微波射线放射源及其他潜在危险元素，对操作人员安全无害。 该仪 器可

广泛应用于安全检查、预防恐怖袭击、防范火灾等领域。交通部门：铁路、车站、机场、地铁、

港口等 ；     液探王系列ytw-2型手持危险液体检测仪是自主研发的一款专门用于检测易燃易

爆液体的便携式安检仪。     政府部门：大使馆、警察局、消防局、法院、检察院、边防站

、军队等；公共场所：大型会议场所、体育场馆、影剧院、商场等人员密集场所 。

技术参

规  格 ：2 1 0 × 5 0 × 7 0 m m； 重       量 ：1 9 0 g（ 含 电 池 ） ；  供 电 电 压 ：3

v；  工 作 电 流 ：2 7 0 m a；  功       耗 ：0 . 8 w； 电  源 ：两 节a a电 池 ；  检 测

时 间 ： 1秒 ； 使 用 环 使 境 ：温 度 ：5 - 4 0 ℃， 温 度 ：0 - 9 5 % r h（ 无 凝 露 ） ； 可 检 测 容

器 最 大 壁 厚 ： 8 m m非 金 属 容 器 ； 检 测 仪 与 待 测 容 器 侧 壁 的 有 效 距 离 ：3 m m以 内 。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

