
屏蔽双面胶带 黑色导电布胶带

产品名称 屏蔽双面胶带 黑色导电布胶带

公司名称 昆山茂祯电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号

联系电话 0512-50312111-301 18068087786

产品详情

 

屏蔽双面胶带 黑色导电布胶带 产品型号：mz50l 简 述：本产品在高强度的聚脂纤维布上镀以高导电的铜
与镍金属，再涂布以高导电性的压克力自粘胶而成。     特
性：具有极其好的柔韧性、导电性，耐磨及抗高温性，另具极强的抗张力性以及优良的服帖性。    
用 途：大量使用在笔记本cable线材、lcd/pdp线材、手机线材上；可运用线材、ffc、epc、emi、实验室辅
助材料；

emi屏蔽 效果最佳。     使用贮存：导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶带回温至
室温（约20℃）三小时以上使用；导电布胶

带制品 以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内；导电布胶带应放置阴凉处，避免高温或高湿。

 

 

黑色导电布胶带 导电布双面胶带 产品型号：mz50l 黑色表面抗氧化导电布胶带 超薄导电布胶带 导电布胶
带分平织与网格及单面与双面涂胶两种，是在高强度的聚脂纤维布上镀以高导电的铜与镍金属，再涂布
以高导电性

的压克 力自粘胶而成。它具有极其好的柔韧性、导电性，耐磨及抗高温性，另具极强的抗张力性以及优
良的服帖性导电布

胶带在动态磨擦
和易腐蚀的环境下，依然具有良好的屏蔽效果。广泛应用于lcd.线路板连接.计算机.通信设备上缝隙处的

电磁屏蔽或接地等，大量
使用在笔记本cable线材、通过ul认证。良好的金属结合力和z向导电性，导电布适合屏蔽服装的



加工岢用于制作静电服、屏蔽服装
、手机休息袋、手机皮套、手提电脑包、室内屏蔽窗帘等。导电布质地柔软，分切无毛

边，搞手印脏污，搞氧化处理，具有良好的
加工性，并能承受高达120℃的高温，可代客模切冲型加工。 详细技术参数如下: 基材:聚脂纤维布
颜色:灰色.黑色两种 总厚度:0.07mm、 0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.2几种。 对钢粘着力: 1130n 表面阻抗:
0.03ω 抗摩擦数:1,000,000次(nf35b050,astm d 4966)  
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