
超细粉、超微粉超声波振动筛分机

产品名称 超细粉、超微粉超声波振动筛分机

公司名称 新乡市北方通用机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北方通用
型号:1000

公司地址 新乡市向阳路与新中大道交叉口北50米

联系电话 0373-3590809 13462257432

产品详情

 超声波振动筛

一、bfc系列超声波振动筛产品概述:       超声波振动筛是在bfxz系列旋振筛基础上换装了超声波网
架，通过超声波电源和超声波换能器将超声波转换为高频机械波，并传递给筛面，以达到良好筛分目的
。多用于超细粉、超微粉的筛分作业。        北方通用机械生产的bfc系列超声波振动筛分机是
在bfxz系列旋振筛的基础上引入了超声波清网装置，通过将220v、50hz或110v、60hz电能转化为33khz的高
频电能，输入超声换能器，将其变成为33khz机械振动，从而达到高效筛分和迅速清网的目的，使超微细
粉筛分成为易事。该系统在传统的振动筛基础上在筛网上引入一个低振幅、高频率的超声振动波（机械
波），以改善超微细粉体的筛分性能。特别适合高附加值精细粉体的用户使用。 二、bfc
系列超声波振动筛工作原理:       bfc系列超声波振动筛是利用超声波清网的原理，通过附加在筛
网上的超声振动波（机械波），使超微细粉体接受巨大的超声加速度，从而抑制粘附、摩擦、平降、楔
入等堵网因素，提高筛分效益和清网效益。 三、bfc系列超声波振动筛性能特点:       bfc系列超声
波振动筛通过超声波清网装置，改善了低密度粉在重力沉降中的平降（粉末与网口轻接触）、滑移效应
，改善高密度金属在网口的滞留或楔入，改善带静电粉体的粘附效应，从而提高筛分效率和筛分质量。
用筛分通过率表示，一般情况下比不加超声振动筛增加通过率50%—400% 。 ⑴减少或不产生清网时间；
⑵不产生弹跳球等辅助物对粉体的污染； ⑶保持网口尺寸，稳定筛分精度；
⑷分解粘附物质，减少筛上物； ⑸减少筛分次数。

四、bfc系列超声波振动筛产品特点：  
1、优秀的筛分能力和更高的筛分精度，实现高精度筛分，精度可提高1—70%，产量可提高0.5-10倍。  
2、有效防止筛网堵塞，难筛分的物料也几乎不会堵塞网孔。能够控制较窄的粒度范围。   3、
真正解决强吸附性、易团聚、高静电、轻比重物料的筛分难题。   4、保证所筛分物料的特性不变。  
5、数字信号输入，实现频率自动跟踪。   6、换能器能量转换效率高（达到国外同行标准）。  
7、24小时连续工作，控制电源和换能器不需降温（达到国际同类产品标准）。  
8、换能器与筛网采用螺扣连接，便于拆装、清洁。  
9、分离式结构，具有共振环，效果好，筛网寿命长。  
10、能筛分25�m的粉粒，能过滤10�m的液体。  
11、不需要橡胶球清网，杜绝橡胶磨损引起的再污染。  



12、粘接式筛网固定网架，无污染，无死角，受力均匀，更换方便。

五、bfc系列超声波振动筛产品宜筛物料：       碳化硅、棕刚玉、白刚玉、钼粉、钨粉、钴粉、
镍粉、不锈钢粉、合金粉末、粉末涂料、石英粉、金刚粉、电磁粉、激光粉、铝粉、电解铜粉、研磨粉
、耐火材料、夜光粉、玻璃微珠、橡胶助剂、糖粉、淀粉、盐类、豆奶粉、原料药中间体等普通筛机不
好筛分的各种物料。 六、bfc系列超声波振动筛主要技术参数表:

 

型号

 

bfc-600

 

bfc-800

 

bfc-1000

 

bfc-1200

 

 

有效筛面直径(mm)

 

φ540

 

φ730

 

φ900

 

φ1100

 

 

有效筛分面积 (mm)

 

0.2289

 

0.4183

 

0.6359

 

0.9499

 

 

筛网规格

 

100～500目/吋
 

层数

 

1-2

 

 
 

功率(kw)

 

振动电机

 

0.25

 

0.55

 

0.75

 

1.1

 

 

 

 
 

普通电机

 

0.75

 

1.1

 

1.5

 

1.5

 

 

 

 

注：
超声波振动筛是在bfxz系列旋振筛基础上换装了超声波网架，通过超声波电源和超声波换能器将超声波
转换为高频机械波，并传递给筛面，以达到良好筛分目的。多用于超细粉、超微粉的筛分作业，该系列
超声波振动筛筛机技术参数等同于bfxz系列旋振筛参数，详细参数可以参考bfxz系列旋振筛。
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