
英国YASN全自动冰点渗透压仪

产品名称 英国YASN全自动冰点渗透压仪

公司名称 北京雅森博科科学仪器有限公司

价格 44800.00/台

规格参数 品牌:英国YASN
型号:Osmolab One

公司地址 北京市朝阳区朝阳北路11号首开东都汇A座1208
室

联系电话 010-59396807 13810490146

产品详情

雅森是英国一家专业的实验室设备供应商，主要从事冰点渗透压仪的研发及制造，研发中心位于德国。
雅森中国成立于2006年，总部位于北京，是中国大陆唯一一家专门以渗透压仪为主营产品的贸易公司，
主要业务涉及生物科研、药物分析、食品检测、农业生态、色谱化工、环保监测等领域，其渗透压仪产
品占据中国大陆70%以上的市场份额。

  世界领先的振动诱发结晶技术，不与样品接触，保证了测量的准确性。
高精度样品探针精确控制超冷度，冷冻过程及样品测量，测量结果准确。
减噪。现有振动方式诱发结晶时会产生很大噪音。超声波振动诱发结晶的方式很好的解决了这一问题。
清晰的液晶显示屏，数字&文字显示测量结果，设备状态信息及过程提示信息。
冷媒室独立小门设计，方便取放冷媒。观察窗有背景光照明，方便实时查看冷媒余量。 降低耗材成本。
超声波振动诱发结晶的方式在测量过程中不破坏样品管，使样品管重复使用成为可能。用户可以用超声
波清洗机彻底清洗样品管后再次烘干使用，降低了耗材成本。 选配打印机随时记录测量结果。
兼容外接电脑，强大的pc数据管理软件。 操作简便，用户界面友好。不需大量培训即可掌握操作。
无需繁琐的清洁和维护，节省人力及维护成本。
德国技术，中国组装，稳定性好，可以信赖的卓越品质。 

样品量：25�l

测量范围：50-850mosm/kg, 300-2000mosm/kg

检测时间：约90秒

分辨率：内部 <0.2mosm/kg, 读数1 mosm

重复性：偏移率. cv < 0.5% (�1)

线性：偏移率. <1% operating



温度范围：+5°c ~ +33°c

界面：并行打印机, 串行rs-232或usb

电源：115v/230v/180v, 50/60 hz

尺寸：34x35x18 cm
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