
康普CommScope室内3类50对非大对数电缆

产品名称 康普CommScope室内3类50对非大对数电缆

公司名称 广州锦源通讯设备有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:康普

公司地址 广州市天河区东圃大马路3号雅怡阁西塔1201房
（本住所限写字楼功能）

联系电话 15219616300 13580315596

产品详情

 广州锦源通讯设备有限公司长期供应美国康普3类大对数线缆在通讯网络的基础架构解决方案方面具有
世界领先地位。在无线通讯网络的调频系统领域，康普拥有安德鲁无线解决方案 (andrew wireless
solution ) 。在网络基础架构领域，康普拥有两个全球知名品牌systimax 和 uniprise提供端到端的物理
层传输解决方案，为商业企业应用提供包括线缆、连接性、安全、智能软件和网络设计服务。同时康普
也是宽带有线电视网络同轴线缆的最大制造商。受益于强大的研发能力，康普拥有顶级的技术专家和专
属技术。 美国康普3类大对数线缆在通讯网络的基础架构解决方案方面具有世界领先地位。在无线通讯
网络的调频系统领域，康普拥有安德鲁无线解决方案 (andrew wireless solution ) 。在网络基础架构领域
，康普拥有两个全球知名品牌systimax 和uniprise提供端到端的物理层传输解决方案，为商业企业应用提
供包括线缆、连接性、安全、智能软件和网络设计服务。同时康普也是宽带有线电视网络同轴线缆的最
大制造商。受益于强大的研发能力，康普拥有顶级的技术专家和专属技术。，产品通过fulke-4300测试，
符合技术标准:tia/eia 568b，质量标准:iso/iec，以及iso/iec 11801: 2002 (category 5e)和ansi/tia/eia-568-b.2
(category 5e)标准，扫频测试到250 mhz。      2，传输速度快，平均传输速度:155m，最大传输速度
:105m，平均传输距离:80-100m，最大传输距离:105m已经获得传输性能ul认证，满足绝大多数人，企业，
学校，政府的要求。      3，采用圆外护套，护套采用无铅材料，网线耐热，使用温度:75度。 
4，支持1000 base-t，100 base-t，10 base-
t的以太网，这三种以太网也是最常用的。 康普三类50对大对数电缆参数细节基本规格
电缆/双绞线类型 超五类大对数电缆  适用范围 综合布线系统  传输速率 1000mbps  单段长度 100米 
包装长度 305米  性能概述 满足高速、高性能的设计要求 传输性能优良
增强5类系统是本行业的高性能5e系统, 超过目前所有拟议中的 5e 类和1000base-t规范
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