
平移型手术台 多功能手术床 专科手术床

产品名称 平移型手术台 多功能手术床 专科手术床

公司名称 浙江曙光医疗器械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:A2102A
型号:浙江曙光医疗
规格:2100*500*700~1000mm

公司地址 浙江海宁市长安镇（农发区）新兴路29号

联系电话  15824328565

产品详情

 a2102a平移型手术台 多功能手术床 专科手术床 该款sg-a2102a多功能手术床参数： 

�规格：2100*500*700~1000mm    

�台面平移：300mm            

�台面左右倾角度              左倾≥19°，右倾≥19°    

�台面前后倾角度              前倾≥20°，后倾≥18°    

�头板折转角度              上折≥15°，下折≥90°    

�背板折转角度              上折≥80°，下折≥10°    

�腿板下折角度  ≥90°      

�腿板外摆角度  ≥90°      

�搁手板摆动角度  ≥90°                

�标准配置：                      

麻醉架           1付              

绑身带           1根      

绑手带           1根      



支身架           1付      

支肩架           1付            

搁腿架           1付          

承合器           1套      

搁手板           1付              

1、该款电动综合手术台是综合性电动液压手术台，采用德国（贺尔碧格）整套液压系统组装机型，手术

台单挑式外形，符合移动式c型臂无障碍全身透视要求。适合开展胸腹外科、骨科、脑科、耳鼻喉科、背

部、泌尿科等手术使用。

2、底盘罩、立柱外套均采用进口不锈钢模具冲压成型。

3、手术台进行全身的c型臂透视或摄影，如心血管摄影、身骨透视等。

4、该款手术台可加挂骨科手术牵引架，牵引架有落地支撑，可任意调节牵引角度。

5、手术台配有脑手术头架安装孔，可上下、左右调节脑手术位置。

6、台面采用聚胺脂材料一次性模具发泡成型，且防静电、易冲洗。

7、手术台底座通过操作器控制，可行走、锁定。

8、主要电机及元器件、密封件、油泵均采用国外著名品牌，实行plc控制以确保手术台运动部件和电器

的可靠性。

9、配有绑身带随意锁紧装置。

10、腰托、肩托为聚氨酯发泡材料成型。

11、配有骨科牵引架安装孔，方便骨科牵引架安装使用。 
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