
车俩底盘润滑系统WD-40A

产品名称 车俩底盘润滑系统WD-40A

公司名称 浙江威盾机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州湾上虞经济技术开发区

联系电话 0575-82500798

产品详情

 

  

wd-40a型集中润换系统稳定性高，互换性强，维

修方便，适合常温地区广泛应用。 技术领先点

系统出油稳定，日常保养维护成本低； 采用高

性能电机，低转速、高扭矩，输出压力平稳，

低温驱动性能好； 润滑泵可拆卸式设计，结构

布局合理，维修方便； 润滑泵双向进出油口设

计，满足不同安装位置条件要求，安装便利。

  项目 技术内容 wd-40a

电 动 齿 轮 润 滑 泵 工作电压 dc24v/dc12v

额定功率 25w

公称压力 3.8mpa

油箱容积 3.0l



泵头类型 电动齿轮泵

工作环境 -5℃~70℃

适用介质 nlg10、00、000

主要材质 工程塑料、锌铝合金

外形尺寸 长262×宽155×高338

安装方式 4xm8螺钉悬挂式

总重 9kg

可配润滑点数 48

输油管 主油管规格/材质 φ10×1.75/耐压≥30mpa/树脂

分油管规格/材质 φ4×0.75/耐压≥9.3mpa/尼龙11

其它 最大供油距离 15m

最大润滑点注油距离 4m

最高润滑点注油压力 2.9~3.6mpa
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