
LDZ1-10穿墙式电流互感器

产品名称 LDZ1-10穿墙式电流互感器

公司名称 乐清市冷氏电气有限公司

价格 23.00/台

规格参数 品牌:冷氏电气18606640271
型号:LDZ1-10
6/0.1:0.2级 0.5级

公司地址 浙江省乐清市向阳工业区

联系电话 086-57727867910 18606640271

产品详情

 ldz1-10，ldzj1-10q穿墙式电流互感器
一、ldz1-10用途： ldz1-10，ldzj1-10q型为浇注绝缘
单匝贯穿式电流互感器，供额定频率为50ha、额定
电压10kv的电力系统中作电流、电能测量和继电保

护用。 二、ldzj1-10q型号含义： l：电流互感器
d：复匝贯穿式 z：浇注绝缘 j:加大容量

1：设计序号 10：额定电压 _ 三、使用条件
1。海拔高度不超过1000m；

2。周围环境温度不高于+40℃；
3。周围空气的相对湿度不大于85%（20℃）； 4。
本产品已通过直接振动试验，能承受住相当于里氏

九级裂度的加速度为0.4g正弦三波的耐振试验。
三、产品结构简介 ldz1-10，ldzj1-10q型电流互感器采用圆环形铁芯，并经退火处理，一次导体和二次
绕组一起用环氧树脂浇注绝缘。浇注体中部有低磁铸件安装板，其上有名牌，接地螺栓和安装孔，可

供固定式开关柜中穿墙安装。
 产品型号 额定电流 准确级及额定输出 cosφ=0.8 级次组合 一秒热稳

定电流(ka
)

动稳定电
流(ka)0.2 0.5 1 10p15

ldzj1-10(q) 600/5 15 30 30 40 0.2/10p15
0.5/10p15 1
0p15/10p15

45 112.5
800/5 20 40 100

1000/5 50 125
1200/5 60 150
1500/5 75 187.5

ldzj1-10q穿墙式电流互感器型号工作原理,接线图,安装说明图,安装尺寸图纸
jdzx6-35电压互感器

  



jdzx6-35、jdzxf6-35w 电压互感器简介

jdzx6-35w2型干式户外电压互感器为环氧树脂浇注绝
缘、干型、户外型产品，适用于交流50hz、35kv电力
系统 中,做电压、电能测量及继 电保护用。 jdx6-35
，jdzx6-35w2 型干式户外电压互感器为单相户外油
浸式产品，适用于额定频率为50hz或60hz、额定电压
35kv及以下的电力
系统中，作电能计量、电压监控和继电保护用。
博继电流电压互感器 本系列电压互感器的铁心为三
柱，在中柱上套有一、二次绕组，器身固定在油箱
内，在油箱上部装有一次瓷套，瓷套顶端装有储油
柜。产品为全密封结构，能有效地防止油老化。用
户如有特殊要求，可与我厂协商后确定.

  

jdzx6-35主要型号参数

额定一次
电压v

准确级及 额定输出 额定二次电压v 极限输出va
0.2 0.5 1 3 6p

35000/√3 30 90 180 500 100 100/√3 100/√3 600
35000/√3 30 90 180 500 100 100/√3 600
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