
矿灯,LED一体灯 LED

产品名称 矿灯,LED一体灯 LED

公司名称 龙杰(福建)光电科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 光源类型:LED
光源功率:0.6（W）
电压:3.7（V）

公司地址 龙岩市工业西路68号(福建龙州工业园区9#标准
厂房南侧四层)

联系电话 86 0597 2269633 13950056393

产品详情

光源类型 LED 光源功率 0.6（W）
电压 3.7（V）

1、防爆防燃、安全可靠本产品外壳用高强度塑料和防弹玻璃材料制成，采用整体全密封结构，能满足在
各种恶劣的工作环境中使用，不产生电火花，完全达到国家规定的防爆要求。本产品问世，彻底根除因
矿灯引发矿难事故的隐患。

2、高效节能、绿色环保本产品采用新型达容量里电池为电源，与传统蓄电池相比，具有无污染，免维护
，重量轻，使用方便等优点。以高亮度的led作光源，寿命可达到5—10万小时，节能80%以上，是国家大
力倡导的绿色光源。

3、充电快捷、使用方便本产品配有专用充电器，使用快捷、方便，不需充电维护工和其他充电设备投资
。

4、多模式、可供选择本产品可用三种工作模式：9只led灯全部工作，这时照亮度最亮，可连续工作13小
时；8只led灯点亮时，可连续工作15小时；1只led灯工作时，可连续使用120小时。

5、轻便安全、提高效率本产品具有过电压、过电流和过放电自动保护功能，安全可靠。产品体积小，重
量轻，使用简单，减轻了矿工的劳动强度，提高了工作效率。

一、用途



本产品广泛用于各种矿井的采掘作业，以及隧道作业、采胶作业、采松脂业、海洋作业、野外作业、考
察探险、抢险救灾、军警装备等需随身携带照明灯具的场所。

二、
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1、外壳；

2、防弹玻璃；

3、开关：控制主副灯的开、关；

4、led光源：9只；

5、指示灯：2只，指示充电器接通状态；

6、充电插座：充电输入插口；

7、橡胶塞：用于保护充电口；

8、帽夹：将矿灯插挂在矿帽或头带卡座上；

三、技术指示

电源：锂电池3.7v2400mah

充电时间：5h

工作时间：≥11h

限度：充满电时≥800lx,，11后≥360lx

工作电流：180ma

锂电池寿命：充放电300次后≥80%

充电器：输入ac：110=250v

输出dc:5v600ma

工作环境：-30~60

相对湿度：50%~90%

防爆型式：本质安全型

尺寸：55×55×60mm^3

重量：150g
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