
hips ph-888g镇江奇美

产品名称 hips ph-888g镇江奇美

公司名称 深圳市丰鼎顺塑胶贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:镇江奇美
型号:hips ph-888g

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道中环路大信花园8栋3单
元301

联系电话 0755-33117033 13138870170

产品详情

 

 产品详情

厂家(产地)：镇江奇美 牌号：ph-888g 加工级别：注塑级 特性级别：高抗冲,高光泽,耐高温,抗静电

产品参数表：性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 200℃ 5kg

astm d-1238 3.5 g10min 熔体流动速率 200℃ 10kg iso 1133 31 g10min 物理性能 比重 astm d-792 1.05 2323℃

机械性能 izod缺口冲击强度 14" astm d-256 9.0 kg-cmcm 洛氏硬度 astm d-785 l-85 引张强度 astm d-638 330

kgcm2 延伸率 astm d-638 40 % izod缺口冲击强度 18" astm d-256 12.5 kg-cmcm 弯曲弹性率 astm d-790 2.2

104kgcm2 弯曲强度 astm d-790 480 kgcm2 热性能 热变形温度 退火 astm d-648 95(203) ℃(°f) 未退火 astm

d-648 82(180) ℃(°f) 维卡软化点 astm d-1525 103(217) ℃(°f) 燃烧性 file no.e196075 116"hb

产品说明：备注:高光泽耐热抗冲击
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