
中山灯饰防火棉

产品名称 中山灯饰防火棉

公司名称 鑫创保温材料有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数 品牌:鑫创
型号:齐全
规格:齐全

公司地址 中山市小榄镇菊城大道中28号

联系电话 0760-22231518 15362116636

产品详情

 

灯饰防火棉硬棉是采用高强玻璃纤维短切原丝制成的毛毡状卷衬，它是一种无毒无害的无机材料，与传
统的玻璃棉、石棉制品相比，不含任何黏结剂，不会发 出任何味道（即绝不燃烧、绝不发出任何烟味）
，特有的柔曲性便于剪裁、切割，对操作工人不易产生中毒、过敏，是现有各种保温吸音材料中更具特
色的新型环保产品。

灯饰防火棉硬棉的特点有如下几点：

1、优异的耐老化性能；

2、玻璃纤维具有良好的电器绝缘性能。

3、轻质、耐热、热容量小、导热系数低。柔软、良好的隔热性；

4、玻璃纤维具有高抗张强度及长度稳定性

5、根据使用要求可以剪裁、缝纫、易于施工。

6、玻璃纤维不吸水，不腐蚀，不霉变、不虫蛀、不易散落、有一定的抗拉强度；

7、最好的防震材料，不会产生任何粉尘；

8、有良好的吸音、高于nrc平均要求； 

       9、玻璃纤维为无机纤维，绝不燃烧。



 

隔热棉产品性能：

1、钢结构保温

玻璃棉采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻
璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），是钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。该产品具有保温吸声
效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

2、风管的绝热与隔音

玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管
的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

3、管道保温

玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热
水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著，表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，
还有一定装饰性。

4、墙体保温

玻璃棉采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材等产品，
可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。

5、室内隔断

鑫创考虑到用户对隔声吸音及降噪的需要，为客户准备了玻璃棉卷毡及其复合材料等几方面产品，广泛
应用于房屋的隔断，不仅具有降噪隔声效果，而且施工方便、重量轻、厚度小、相应增大房屋的使用面
积。

6、火车车厢 ，电子电器，灯饰保温

玻璃棉可用作火车车厢、空调客车厢体的保温隔热。电子电器保温，灯饰隔热。

玻璃棉有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点
，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料。电器隔热棉具有十分广泛的用途，用该材料制成
的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，
效果十分显著。

由于电器隔热棉质地柔软、纤维微细，操作中不会刺激皮肤，所以深受施工单位欢迎。
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