
壳牌通拿S2M32机床导轨油

产品名称 壳牌通拿S2M32机床导轨油

公司名称 深圳市金泽洋润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:壳牌
型号:S2M32

公司地址 深圳市罗湖区国际贸易中心16F

联系电话 0755-66800193 15361822567

产品详情

  壳牌通拿s2m32机床导轨油

原名：壳牌通拿t 壳牌通拿s2 m 机床导轨油 壳牌通拿s2 m经专门设计，适于润滑机床导轨、工作
台和进给装置。

壳牌通拿s2 m增强了粘附性和防爬行性能，提供了出色的摩擦性能。壳牌通拿s2 m特别推荐用于大量
接触水溶性切削液的工况。

1.性能优势 与水溶性切削液 与水溶性金属加工润滑油完全迅速地分离，可轻松被撇除。延长切削液
的使用寿命，改善切削液的性能以及减少健康与安全问题。

2.良好的导轨粘附性 可有效粘附在导轨表面，防止被金属加工液冲掉，因此减少了导轨油使用量，有
助于使机器保持始终如一的工作条件。

3.良好的摩擦性能 克服了“爬行”问题，可以实现更加精确的定位，从而有助于改善工件的加工面质
量和尺寸精度。

4. 良好的抗磨损性能 保护导轨、齿轮、轴承和液压系统部件免受磨损。 ? 卓越的防腐蚀特性 在
使用水溶性切削液的工况，有效保护机床表面和部件。

2.应用：机床导轨、工作台和进给装置 可广泛用于机床导轨常用的各种材料，包括铸铁和合成材料。

壳牌通拿s2 m 润滑油也可用于液压系统和齿轮箱系统，使用壳牌通拿s3 m 润滑油效果更佳。 润
滑水平导轨使用粘度较低的产品(壳牌通拿s2 m 32 或68)。垂直导轨请使用壳牌通拿s2 m 220。

3.技术规格与认证 壳牌通拿s2 m润滑油符合以下标准： iso 19378 / iso 6743-13 ga和gb din 
cglp cincinnati machine p-50(iso 220), p-47(iso68), p-53(iso 32)



4.健康与安全 相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，该资料可向壳牌销售代表索取。

5.环境保护 如需处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。
 典型数据可参照壳牌通拿t机床导轨油
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